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Antes de operar con la maquina, leer las indicaciones de este libro
y tener en cuenta las instrucciones de Funcionamiento y seguridad.

Before operating the machine, read this manual and follow the
operating and safety instructions contained in it.

Avant d'opérer avec la machine, lire les indications de ce livre et tenir
en compte les instructions de Fonctionnement et de Sécuriteé.
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INTRODUCCION

En este manual se indican las caracteristicas e informacion necesaria
para el conocimiento, el mantenimiento y el correcto uso de la maquina.

De la utilizacion racional, de las posibilidades de la maquina y la buena
conservacion de sus érganos, depende esencialmente, el funcionamiento
regular, la economia y la duracion.

El no respetar estas normas asi como el uso indebido de la maquina
puede ser causa de anulacion de la garantia, con la que AGRIA HISPANIA
S.L. ampara a todos sus fabricados.

Se aconseja leer con atencion las instrucciones contenidas en este
manual, para obtener de |a maquina los mejores resultados y evitar
accidentes, Si a pesar de ello le quedan dudas consulte con AGRIA
HISPANIA S.L., Tel.: 94 630 00 55 = weh: www.agria.net 6 con el
distribuidor de su zona.

IMPORTANTE

* LOS ACCIDENTES SON CAUSADOS CASI SIEMPRE POR
NO CUMPLIR LAS MAS ELEMENTALES NORMAS DE
PRECAUCION Y SEGURIDAD. PREVEER LOS POSIBLES
RIESGOS Y ACTUAR EN CONSECUENCIA, CON LA DEBIDA
PRUDENCIA Y SIN DUDAS, ES LA MEJOR GARANTIA
PARA EVITAR ACCIDENTES.

« ANTES DE PONER EN MARCHA LA MAQUINA HAY QUE
LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE
MANUAL PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANEJO
DE TODOS LOS MANDOS Y LA FORMA DE PARAR
RAPIDAMENTE EL MOTOR.

* LOS PARRAFOS CON EL SIGNO:

A ATENCION

SON OPERACIONES QUE DEBEN REALIZARSE CON ESPECIAL
PRUDENCIA, POR LA PROPIA SEGURIDAD Y LA DE TODAS LAS
PERSONAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN EL RADIO DE
ACCION DE LA MAQUINA.

DEBIDO A LAS MEJORES TECNICAS, AGRIA HISPANIA S.A. SE RESERVA
EL DERECHO DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES, SIN PREVIO AVISO,
EN EL CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL...

Edicién: Abril 2013



INTRODUCTION

INTRODUCTION

This manual describes the characteristics of the machine and provides
the necessary information for correct maintenance and operation,

Rational use of the machine and proper maintenance of its components
is essential for sustained operation, economy and long life.

Failure to comply with these instructions and inadequate use of the
machine could lead to withdrawal of the guarantee covering all AGRIA
HISPANIA S.L. equipment.

Please read the contents of this manual carefully to obtain the best
results from the machine and to avoid accidents. If in doubt, contact
AGRIA HISPANIA SL, Tel.: 94 630 00 55 * web: www.agria.net.
or your local dealer.

IMPORTANT

e ACCIDENTS OCCUR MAINLY BECAUSE OF FAILURE TO
COMPLY WITH ELEMENTARY PRECAUTIONS AND SAFETY
RULES. AVOID POSSIBLE RISKS AND HANDLE IN A
CAREFUL AND SAFE MANNER. THIS IS THE BEST WAY
TO PREVENT ACCIDENTS.

* BEFORE STARTING THE MACHINE, READ THE INSTRUCTIONS
IN THIS MANUAL IN ORDER TO KNOW THE CORRECT
OPERATION OF ALL THE COMMANDS AND HOW TO STOP
IMMEDIATELY THE ENGINE.

* PARAGRAPHS WITH THE SIGN

ATTENTION

REFER TO OPERATIONS WHICH MUST BE PERFORMED IN A
PARTICULARLY CAREFUL MANNER FOR THE SAFETY OF THE
USER AND ALL PERSONS WITHIN OPERATING RANGE OF THE
MACHINE.

IN THE EVENT OF TECHNICAL IMPROVEMENTS, AGRIA HISPANIA S.A,
RESERVES THE RIGHT TO REVISE THE CONTENTS OF THIS MANUAL
WITHOUT PRIOR NOTICE.

Edition: April 2013

Les caractéristiques et informations nécessaires a la connaissance,
I'entretien et la correcte utilisation de la machine sont indiqués dans ce
manuel.

Le fonctionnement régulier, I'économie et la durée de la machine dépendra
de I'utilisation rationnelle de ses possibilités et de la bonne conservation
de ses organes.

Ne pas respecter ces normes, ainsi que le mauvais usage du chariot,
peuvent Btre la cause de I'annulation de la garantie, avec laquelle AGRIA
HISPANIA S.L. protége toutes ses fabrications.

Il est conseillé de lire avec attention les instructions contenues dans ce
manuel, pour obtenir de la machine les meilleurs résultats et éviter tout
accident. Malgré cela, vous avez encore des doutes, consultez AGRIA
HISPANIA S.L., Tel.: 94 630 00 55 = web: www.agria.net o votre
Distributeur de la region,

IMPORTANT

* LES ACCIDENTS SONT PRESQUE TOUJOURS CAUSES
PAR LE NON-ACCOMPLISSEMENT DES NORMES LES
PLUS ELEMENTAIRES DE PRECAUTION ET DE SECURITE.
PREVOIR LES POSSIBLES RISQUES ET AGIR EN
CONSEQUENCE, AVEC LA PRUDENCE REQUISE ET SANS
DOUTER, EST LA MEILLEURE GARANTIE POUR EVITER
LES ACCIDENTS.

e AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE LES
INSTRUCTIONS DE CE MANUEL DEVRONT ETRE LUES
ATTENTIVEMENT POUR CONNAIRE LE FONCIONEMENT ET
L'OPERATION DE TOUS LES COMMANDES ET LA FORME
D'ARRETER RAPIDEMENT LE MOTEUR.

* LES PARAGRAPHES AVEC LE SIGNE :

ATTENTION

CORRESPONDENT A DES DPfBATIDNS QUI DOIVENT ETRE
REALISEES AVEC UNE PARTICULIERE PRUDENCE POUR LA POPRE
SECURITE ET CELLE DE TOUTE PERSONNE POUVANT SE TROUVER
DANS LE RAYON D'ACTION DE LA MACHINE.

AGRIA HISPANIA, S.A. SE RESERVE LE DROIT DE REALISER, AU VU DES
AMELIORATIONS TECHNIQUES, DES MODIFICATIONS DU CONTENU
DU PRESENT MANUEL SANS AVIS PREALABLE.

Edition: Avril 2013
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SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1) Antes de poner en marcha el motor, hay que asegurarse de que el mando de
marcha adelante-atras esta en posicion neutral.

(- )
A ATENCION

La maquina tiene 2 dispositivos de seguridad
¢ Seguridad de Arranque del Motor: El Motor no se pone
en marcha mientras que el mando adelante-atras no
esté situado en posicion NEUTRAL.
e Seguridad de Movimiento de la Maquina: Si el freno de
estacionamiento esta conectado, la maquina NO SE
\_ DESPLAZA.

2

La carretilla debe ser manejada exclusivamente por un operario experto,
quien ha sido previamente advertido de los posibles riesgos que de su
utilizacion se puedan derivar.

3

El operario debe estar adecuadamente vestido para conducir, incluyendo el
casco y el calzado.

4

Realizar una comprobacion de los elementos de seguridad de la carretilla
antes de ponerla en marcha.

5

Poner en marcha la carretilla solo después de estar seguros de que no hay
nadie en su radio de accidn.

6
7
8
9

10)Controlar el peso y el centro de masas de la carga para no exceder de la
capacidad maxima permitida de carga.

A ATENCION

*No permitir jamas sobrecargas.

No dejar a nadie excepto al conductor subir a la carretilla.

No transportar a nadie en la carretilla ni sobre las horquillas.

No subir ni bajarse de la carretilla mientras esté en movimiento.

Si se deja la carretilla estacionada accionar el freno de estacionamiento.

11) Utilizar apropiadamente el palet y los accesorios.

12) Comprobar antes de conducir si la carga esta apropiadamente colocada y
asegurada en el palet.

13)(Ejvit|ar movimientos laterales bruscos para prevenir posibles deslizamientos
e la carga.

14)No levantar la carga si el mastil estd inclinado hacia adelante.

15)No levantar |a carga con |a carretilla en marcha. Evitar maniobras bruscas
ara prevenir desplazamientos de la carga, especialmente con el mastil
evantado.

16)En los desplazamientos de la carretilla, con carga, inclinar el méstil hacia
atrads y conducir lo mas lentamente posible, evitando maniobras bruscas.

17)Si es necesario, inclinar el méstil hacia adelante con la carga elevada, realizar
la maniobra LENTAMENTE y con el mator a ralentf.

18)En el descenso de cargas pesadas, no realizar paradas repentinas de la
bajada para prevenir riesgos de vuelco.

19) Antes de circular con la carretilla inspeccionar las condiciones del terreno
y asegurarse de que existe el espacio suficiente para el paso, tanto en
anchura como en altura.

20)No permitir a nadie permanecer debajo de la carga, ni dentro de la zona de
accion de la carretilla.



SAFETY

SECURITE

GENERAL SAFETY RULES

1) Belfore starting the engine, check that the forward-reverse control are in
neutral.

( )
A ATTENTION

The machine has two safety devices.
Security engine start: The engine is not put in place
while the front-rear lever is not located in NEUTRAL
position.

¢ Security motion machine: With the parking brake, the
machine DOES NOT MOVE

NORMES GENERALES DE SECURITE

1) Avant de mettre en marche le moteur, il faut s'assurer que la commande de
marche avant-arriére est en position neutre.

( )
A ATTENTION

La Machine dispose de deux dispositifs de sécurité.
Sécurité de démarrer du moteur: Le moteur se démarre
pas alors que la commande avant-arriére ne se trouve
pas en position NEUTRE.

e Seécurité a mouvemente de machine: Avec le frein de
stationnemente, ne pas déplacer la machine.

- J

2) Only an expert OEerator previously instructed on the possible risks derived
from the use of the machine should be allowed to drive it..

3) The operator is required to wear adequate working clothes, including a helmet
and special footwear.

4) Check all fork lifter safety devices before operation.
5) Start the fork lifter only after ensuring that nobody is within operating range.
6) Only the driver should be allowed to board the fork lifter.

7) ¥hektransp0rt of passengers is allowed neither in the lifter truck nor on the
orks.

8) Never board or leave the fork lifter while in movement.
9) After parking the fork lifter, apply the parking brake.

10)Check the load's weight and center of gravity and avoid exceeding the
maximum allowed capacity.

A ATTENTION

eQverloading should never be allowed.

11)Use pallets and accessories in an appropriate manner.

12)Prior to driving the machine, verify that the load is adequately located and
secured on the pallet.

13)A¥foid abrupt lateral movements in order to prevent the load from sliding
off.

14) Never raise the load when the mast is slanted forwards.

15) Do not raise the fork while the fork lifter is in motion. Avoid abrupt lateral
movemgnts in order to prevent the load from sliding, especially if the mast
is raised.

16) When drivin% the fork lifter in loaded condition, tilt the mast backwards and
drive as slowly as possible, avoiding abrupt manoeuvres.

17)If the mast must be tilted forwards while the load is in a raised position,
perform this manoeuvre SLOWLY, with the engine at idling speed.

18) While lowering heavy loads, avoid sudden stops and the the risk of the load
being tipped over.

19) Before driving the fork lifter, inspect the ground condition and make sure
}]hathsufﬂment space is available for passage in regard to both width and
eight.

20)Persons are not allowed under the load or within the fork lifter's operating
range.

\. J

2) Le chariot doit étre manipulé exclusivement par un ouvrier expert, qui a été
av_(le,m au préalable sur des possibles risques, qui peuvent se dériver de son
utilisation.

3

L'ouvrier doit porter des vétements adéquats pour conduire, y compris le
casque et les chaussures.

4) Réaliser une vérification des éléments de sécurité du chariot avant de le
mettre en marche.

5) Mettre en marche le chariot seulement apres s'étre assuré, que personne
ne se trouve dans son rayon d'action.

B6) Ne laisser personne monter dans le chariot, a I'exception du conducteur.
7) Ne transporter personne dans le chariot ni sur les fourches.

8) Ne pas monter ou descendre du chariot pendant qu'il est en mouvement.
9) Sion laisse le chariot en stationnement, actionner le frein de stationnement.

10) Controler le poids et le centre des masses du chargement pour ne pas excéder
la capacité maximum permise de chargement.

A ATTENTION

*Ne jamais permettre de surcharges.

11) Utiliser de fagon appropriée la palette et les accessoires.

12)Vérifier avant de conduire, si le chargement est convenablement placé et
assuré sur la palette.

13)Eviter les mouvements latéraux brusques, pour prévenir de possibles
glissements du chargement.

14)Ne pas soulever le chargement si le mat est incliné en avant.

15) Ne pas soulever le chargement avec le chariot en marche. Eviter les manceuvres
brusques pour prévenir des déplacements du chargement, notamment avec
le mat souleve.

16)Pendant les déplacements du chariot, avec chargement, incliner le mat vers
Ibamere et conduire le plus lentement possible, en évitant les manceuvres
rusques.

17)S] cela est nécessaire, incliner le mat vers |'avant avec le chargement éleve,
réaliser la manceuvre LENTEMENT et avec le moteur au ralenti.

18)Pendant la descente de chargements lourds, ne pas réaliser d'arréts soudains
pendant la descente, pour prévenir les risques de renversement.

19)Avant de circuler avec le chariot, inspecter les conditions du terrain et
s'assurer qu'il existe un espace suffisant pour le passage, aussi bien en
largeur qu'en hauteur.

20)Ne permettre a personne de rester sous le chargement, ni a I'intérieur de la
zone d'action du chariot.



SEGURIDAD

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

21)En el desplazamiento de la carretilla colocar las horquillas a 30 cm. del suelo
y asegurarse que la carga no dificulte la visibilidad.

22)Cuando se transporten cargas que dificulten la visibilidad, conducir marcha
atras o asistido por otra persona.

23) Asegurarse que no existan obstéculos ni personas en el campo de maniobra
de la carretilla, especialmente al realizar giros en maniobras de marcha.

24)En los cruces de trayectorias, entradas y salidas de edificios, detenerse y
asegurarse que no haya otros vehiculos o transedntes.

25)No arrancar, parar o girar bruscamente con el motor acelerado. Efectuar estas
maniobras con suavidad y con el motor a bajas revoluciones.

26) Conducir con velocidad lenta en lugares embarrados, deslizantes o inclinados.

27)Subir las pendientes SIEMPRE conduciendo hacia adelante. Al bajar las
pendientes conducir lentamente marcha atrds usando el pedal de freno.

28)Para prevenir riesgos de vuelco no cruzar ni girar en las pendientes.

29)No efectuar operaciones de carga en pendientes para evitar riesgos de
vuelcos.

30) Mantener las distancias de seguridad, tanto de otras maquinas en movimiento
como de obstaculos que puedan causar situaciones de peligro.

31)En caso de oscuridad, hacer uso de todas las luces disponibles y controlar
con mucha atencién la existencia de peligros. Al cruzarse con otros vehiculos
no usar las luces de carreteras.

32)Vigilar el espacio entre el techo y el mastil.

33)El abastecimiento de combustible en la carretilla tiene que efectuarse con
el motor parado. NO FUMAR durante la operacién de abastecimiento

34) No soltar el tapdn del depésitode expansién del circuito de refrigeracion ,
con el motor caliente. HAY RIESGO DE QUEMADURAS. Esperar a que se
enfrie el motor y entonces apretar y girar el tapén para desmontarlo.

35) No regular la tension de las correas ni la bomba de alimentacion de combustible
con el motor en marcha.

36)No efectuar operaciones de mantenimiento, reparaciones o lubricaciones
con la carretilla en movimiento, salvo que lo indiquen las correspondientes
instrucciones.

37)Si tiene que efectuar operaciones de mantenimiento, con el motor en marcha,
solicitar la ayuda de un operador experto, capaz de mantener bajo control
el motor e intervenir en caso de necesidad.

38)No poner nunca el motor en marcha en ambientes cerrados ya que los gases
del escape son muy téxicos.

39) Antes de manipular en cualquier componente de la instalacion eléctrica,
desconectar el cable de masa de la baterfa.

40)No recargar la baterfa en presencia de llamas libres o en ambientes cerrados.
La ventilacion tiene que ser adecuada para evitar explosiones accidentales.

41)Antes de manipular sobre el circuito hidréulico se debe asegurar que se ha
descargado totalmente la presién del aceite del circuito.

42)Inflar los neumaticos con la presion indicada por el fabricante. La comprobacién
de la presion se debe realizar con la carretilla sin carga y el neumatico frio.

43)Si se necesita soltar una rueda, es necesario bloquear las 4 ruedas de la
carretilla y elevarlo utilizando medios adecuados para esta operacion. Asegurar
el sistema de elevacion contra la caida accidental.

44)Controlar, siguiendo las correspondientes instrucciones técnicas, que los
6érganos de mando, direccién y frenado funcionen perfectamente y estén bien
regulados.



SAFETY

SECURITE

GENERAL SAFETY RULES

21) When driving the fork lifter, raise the forks 30 cm from the ground and make
sure that visibility is not impaired by the load.

22) When transporting loads which impair visibility, drive in reverse or assisted
by another person.

23)Make sure that no obstacles neither persons are in the fork lift’s manoeuvre.

24)1n crossings and in building entries and exits, stop and make sure that no
vehicles or passers-by are on the way.

25)Do not start, stop or make sudden turns with the motor in accelerated
condition. Perform these manoeuvres smoothly and with the engine at low
revs.

26)Drive slowly on muddy, slippery or slanting ground.

27)When driving up a slope, ALWAYS drive forwards. When driving down a
slope, drive slowly in reverse, using the brake pedal.

28)To avoid the risk of tipping over, do not drive crosswise or make turns on
slopes.

29) To avoid the risk of tipping over, do not perform loading operations on slopes.

30)Maintain a safe distance from other circulating machines and from obstacles
which may cause dangerous situations.

31)Indarkness, use all available lights and check closely for dangerous situations.
When crossing other vehicles, do not use the main beam road lights.

32) Watch the free space available between ceiling and mast.

33)Stop the engine while refuelling the fork lifter. DO NOT SMOKE while
refuelling.

34) Do not release the cover of the expansion tank of the refrigeration circuit
with the engine hot. THERE IS RISK OF BURNS. Wait until the engine gets cold,
press and turn the cover to dismount it.

35) Do not adjust belt tensions or fuel supply pump while the engine is running.

36) Do not perform maintenance, repair or lubricating operations while the fork
lifter is moving, unless specified in the applicable instructions.

37)If maintenance operations are undertaken while the engine is running, secure
the help of an experienced operator capable of maintaining the engine under
control and intervening when necessary.

38)Never run the engine in closed environments, in view that exhaust fumes
are highly toxic.

39)Before handling any electric installation component, disconnect the battery’s
ground connection terminal.

40) Do not charge the battery near an open flame source or in a closed environment.
Provide proper ventilation in order to avoid accidental explosions.

41)Before working on the hydraulic circuit, make sure that the circuit oil pressure
is fully released.

42)Inflate the tires to the pressure specified by the manufacturer. Check tire
pressure on unloaded machine and cold tires.

43)When changing a wheel, block all four wheels and raise the fork lifter with
the use of adequate means. Block the raising system against accidental fall.

44) According to applicable technical instructions, check that all control, steering
and braking components are in perfect operating condition and properly
adjusted.

NORMES GENERALES DE SECURITE

21)Pendant le deFlacement du chariot, situer les fourches a 30 cm. du sol et
s'assurer que le chargement ne rend pas la visibilité difficile.

22)Lorsque I'on transporte des chargements, qui rendent la visibilité difficile,
conduire marche arriére ou assisté par une autre personne.

23) S'assurer qu'il n'existe pas d'obstacles et personnes dans le champ de
maneouvre du chariot, notamment pour les maneouvres de marche arriere.

24) Aux croisements de trajectoires, aux entrées et aux sorties d'édifices, s'arréter
et s'assurer qu'il n'y a aucun véhicule ou aucun passant.

25)Ne pas démarrer, s'arréter ou tourner brusquement avec le moteur accéléré.
Effectuer ces manceuvres avec douceur et avec le moteur a basses révolutions.

26)Conduire avec une vitesse lente dans les endroits embourbés, glissants ou
inclinés.

27)Monter les pentes en conduisant TOUJOURS vers I'avant. En descendant les
pentes, conduire lentement en marche arriere en utilisant la pédale de frein.

28)Pour prévenir les risques de renversement, ne pas traverser, ni tourner dans
les pentes.

29)Ne pas effectuer des opérations de chargement dans les pentes pour éviter
les risques de renversement.

30)Garder les distances de sécurité, aussi bien avec d'autres machines en
mouvement qu'avec les obstacles, qui pourraient causer des situations de
danger.

31)En cas d'obscurité, utiliser toutes les lumieres disponibles et contrdler avec
beaucoup d'attention I'existence de dangers. En croisant d'autres véhicules
ne pas utiliser les lumiéres longues de route.

32)Surveiller I'espace entre le toit et le mat.

33)L'approvisionnement en combustible dans le chariot doit s'effectuer avec le
moteur arrété. NE PAS FUMER pendant les opérations d'approvisionnement.

34)Defense de décocher e bouchon de réservoir d'expansion du circuit de
refrigeration avec le moteur chaude on risk de briler. Attendre que le moteur
ne soit pas chaude pour presser et tourner le bouchon pour le demontage.

35)Ne Eas régler la tension des courroies ni la pompe d‘alimentation du
combustible avec le moteur en marche.

36) Ne pas effectuer d'opérations d'entretien, des réparations ou des lubrifications
avec le chariot en mouvement, sauf si cela est indiqué dans les instructions
correspondantes.

37)Si vous devez effectuer des opérations d'entretien avec le moteur en marche,
demandez I'aide d'un ouvrier expert, capable de maintenir sous controle le
moteur et d'intervenir en cas de besoin.

38)Ne jamais mettre le moteur en marche dans des enceintes fermées, car les
gaz d'échappement sont trés toxiques.

39)Avant de manipuler un composant quelconque de I'installation électrique,
déconnecter le cable de masse de la batterie.

40)Ne pas recharger la batterie en présence de flammes libres ou dans des
enceintes fermeées. La ventilation doit étre adéquate pour éviter des explosions
accidentelles.

41) Avant de manipuler le circuit hydraulique, il faut s'assurer que la pression
de I'huile du circuit a été totalement déchargée.

42)Gonfler les pneus avec la Fressmn indiquée par le fabricant. La vérification
de la pression doit se réaliser avec le chariot sans chargement et avec le
pneu a froid.

43)Si on a besoin de lacher une roue, il faut bloquer les 4 roues du chariot et
le soulever en utilisant des moyens adéquats pour cette opération. Assurer
le systeme d'élévation contre la chute accidentelle.

44)Contrdler, en suivant les instructions techniques correspondantes, que les
éléments de commande, de direction et de freinage fonctionnent parfaitement
et sont bien réglés.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

45) La carretilla estd equipada con una estructura de seguridad. Estd prohibida
la manipulacioén de la estructura y de sus anclajes a la carretilla.

46) Cuando sea necesario utilizar herramientas especiales para efectuar el
mantenimiento de |a carretilla, asegdrese de que sean conformes a las
Normas de Seguridad vigentes.

47) Cuando abandone la carretilla, baje la horquilla, quite la llave de contacto
y ponga el freno de mano. No aparcar nunca en una cuesta, si es inevitable
aparcar en cuesta bloquear las ruedas de la carretilla.

48) Reparar las piezas estropeadas y no conducir la carretilla antes de ser
reparada.

NORMAS DE CIRCULACION POR CARRETERA

1) La circulacion de la carretilla por las vias pdblicas estd sujeta a las normas
vigentes del Cadigo de la Circulacion y Seguridad Vial.

2) Antes de acceder a las vias publicas asegurarse del funcionamiento de los
mandos, luces y de la carretilla en general.

3) Circular con la méxima_precaucion, cediendo el paso a los vehiculos mas
rapidos e indicando anticipadamente los cambios de direccion. Respetar las
senales y normas del Cadigo de la Circulacion y Seguridad Vial.

4) Para circular por las vias pablicas es necesario llevar colocada la placa de
la matricula y portar la documentacion de la carretilla.

5) No circular con la carga elevada, situar las horquillas a 30 cm. del suelo y
asegurarse que la carga no dificulta la visibilidad.

6) Al circular con cargas, inclinar el mastil hacia atras.

7) Al descender una pendiente, hacerlo en marcha atras. Para subir las pendientes
circular en marcha adelante.

A ATENCION

*Nunca situarse ni circular TRANSVERSALMENTE
en las pendientes.

8) La velocidad de circulacion debe ser la adecuada para las condiciones de
cada momento, para poder mantener siempre el control de la carretilla.
Circular a la méxima velocidad puede suponer un riesgo de accidente para
el operario o su entorno.

9) Elriesgo de vuelco de la carretilla se aumenta si:
Se circula con la carga elevada
 Se efectlian giros bruscos
®Desplazamientos de la carga
Si se circula por terrenos muy irregulares.

10) En caso de vuelco de la carretilla, el operario debe evitar quedarse atrapado
entre la carretilla y el suelo.
Para ello es recomendable:
e Actuar con serenidad pero enérgicamente.
e|ntentar mantenerse dentro del habitéculo del puesto de conducir.
e Sujetarse con fuerza, apoyando |os pies firmemente contra el piso.
e |ntentar mantenerse alejado de la zona del golpe.
o SOLICITAR AYUDA.

11) Al circular por carretera, es obligatorio hacerlo con el girofaro encendido INCLUSO
dentro de la zona de trabajo.

UTILIZACION

La maquina descrita en el presente manual ha sido fabricada exclusivamente para uso
normal de carga y transgorte en obras y servicios, cualquier otro uso diferente al indicado
se considera NO CONFORME a las normativas.

En dicho caso el fabricante no es responsable de los dafios que pudieran producirse. Solo
el usuario serd el responsable de los accidentes provocados. También es obligatorio
respetar, segin las normas, las condiciones de funcionamiento, mantenimiento y reparacion
establecidas por el fabricante.

Solamente las personas que conocen perfectamente la maquina y estén bien informadas
sobre los peligros une pueden provocar, pueden utilizarla y efectuar el mantenimiento y
las reparaciones. En todo caso deben respetar las normas vigentes de seguridad y
circulacion.

Cualquier modificacion arbitraria hecha en la maquina excluye la responsabilidad del
fabricante por los dafios que ello pudiera provocar.



SAFETY

SECURITE

GENERAL SAFETY RULES

45) The fork lifter is fitted with a safety structure. Manipulation of the structure
and its attachment to the fork lifter is prohibited.

46) When using special fork lifter maintenance tools, make sure that they conform
to the prevailing safety regulations.

47) When leaving the fork lifter, lower the fork, remove the contact key and apply
the parking brake. Never park the fork lifter on a slope; however, if this is
inevitable, block the wheels.

48)Repair defective parts and refrain from driving the fork lifter before repair is
completed.

ROAD DRIVING REGULATIONS

1) When driving on public roads, the fork lifter is subject to the prevailing
Circulation and Road Safety Code regulations.

2) Before entering a public road, check controls, lights and overall machine for
correct operation.

3) Drive with extreme care, allowing faster vehicles to pass and signalling
direction changes in advance. Observe Circulation and Road Safety Code
signs and regulations.

4)  When driving on a public road, make sure that the fork lifter's licence plate
and documents are in place.

5) Do not circulate with the load in raised condition. Position the forks 30 cm
from the ground and make sure that the load does not impair visibility.

6) When driving under load, the mast must be tilted backwards.

7) When driving down a slope, do so in reverse. When driving up a slope, do
so forwards.

A ATTENTION

eNever drive TRANSVERSE to a slope.

8) The driving speed must be appropriate for each specific situation, enabling
the fork lifter to be controlled at all times. Driving at maximum speed implies
the risk of accident affecting both the operator and the surroundings.

9) The risk of overturning the fork lifter increases in the event of:
e Driving under high load
e Sudden turns
o Offsetting of the load
*Driving on rough terrain

10) If the fork lifter overturns, the operator should avoid becoming trapped
between the machine and the ground. A few recommendations:
e Act calmly but decisively
e Try to remain inside the driving cabin
eHang on firmly, leaning both feet against the floor
*Try to keep clear of the impact zone
oCALL FOR HELP

11) When driving on a public road, the beacon must be on.

USE

The machine described in this manual was built exclusively for conventional load and
transport work in construction sites. Any use other than this is considered to be NON
CONFORMING with regulations.

If such is the case, the manufacturer declines responsibility for ocurrences. The user bears
full responsibility for any accident that may occur. Also, the manufacturer’s specifications
and operating/maintenance/repair instructions must be compulsorily complied with.

All repair and maintenance task must be performed by personnel fully familiar with the
machine and with a knowledge of the risk involved. All applicable safety and circulation
rules must be complied with.

The manufacturer is not responsible for damage resulting from any arbitrary modification
performed on the machine.

NORMES GENERALES DE SECURITE

45) Le chariot est équipé avec une structure de sécurité. La manipulation de la
structure et de ses ancrages au chariot est interdite.

46) Lorsque cela soit nécessaire, utiliser des outils spéciaux pour effectuer
I'entretien du chariot, en s'assurant qu'ils sont conformes aux Normes de
Sécurité en vigueur.

47) Lorsque vous abandonnez le chariot, descendez la fourche, enlevez la clé de
contact et mettez le frein & main. Ne jamais stationner dans une monté, s'il
est inévitable de se garer dans une monté, bloquez les roues du chariot.

48) Réparer les pieces endommagées et ne pas conduire le chariot avant d'étre
réparé.

NORMES DE CIRCULATION ROUTIERE

1) La circulation du chariot par les voies publiques est sujette aux normes en
vigueur du Code de la Circulation et de la Sécurité Routiére.

2) Avant d'accéder aux voies publiques, s'assurer du fonctionnement des
commandes, des lumieres et du chariot en général.

3) Circuler avec la précaution maximum, en cédant la priorité aux véhicules les
Flus rapides et en indiquant a |'avance les changements de direction. Respecter
es signaux et les normes du Code de la Circulation et de la Sécurité Routiére.

4) Pour circuler par les voies publigues, il est nécessaire de placer la plague
d'immatriculation et de porter sur soi la documentation du chariot.

5) Ne pas circuler avec le chargement élevé, situer les fourches & 30 cm. du sol
et s'assurer que le chargement ne rend pas la visibilité difficile.

6

En circulant avec des chargements, incliner le méat vers l'arriere.

7) En descendant une pente, le faire en marche arriere. Pour monter les pentes,
circuler en marche avant.

A ATTENTION

eNe jamais placer le chariot, ni circuler
TRANSVERSALEMENT dans les pentes.

8) La vitesse de circulation doit étre I'adéquate pour les conditions de chaque
instant, pour pouvoir toujours garder le controle du chariot. Circuler a la
vitesse maximum peut supposer un risque d'accident pour I'ouvrier ou pour
son entourage.

9) Le risque de renversement du chariot augmente si :
*0n circule avec le chargement élevé
*(n effectue des tournants brusques
Des déplacements du chargement se produisent
Sion circule par des terrains trés irréguliers.

10) En cas de renversement du chariot, I'ouvrier doit éviter de rester attrapé
entre le chariot et le sol.
Pour cela il est recommandé :
e D'agir avec sérénité mais énergiguement.
e D'essayer de rester a I'intérieur de I'habitacle du poste de conduite.
OIDe she soutenir avec force, en appuyant les pieds fermement contre le
plancher.
o D'essayer de se maintenir éloigné de la zone du choc.
oDE DEMANDER DE L'AIDE.

11) Pour circuler sur route, il est obligatoire de le faire avec un phare giratoire allumé.

UTILISATION

La machine décrite dans le présent manuel a été excusivement fabriquée pour un usage
normal de charge et transport en travaux et services, tout autre usage différent a celui
indiqué est consideré comme NON CONFORME aux normes

Dans ce cas, le fabricant ne sera pas responsable des dommages qui pourraient étre
causés. L'utilisateur sera I'unique responsable des accidents causés. De méme, il est
obligatoire de respecter, conformément aux normes, les conditions de fonctionnement,
entretien et réparation établis par le fabricant.

Seules les personnes qui connaissent perfectement la machine et soient bien informées
sur les dangers qu'elle peut provoquer, peuvent I'utiliser et effectuer I'entretien et les
réparations. Dans tous les cas, les normes de sécurité et circulation en vigueur devront
étre respectées.

Toute modification arbitraire faite sur la machine exonérera de responsabilité le fabricant
pour les dommages causés par ce changement.

11



DATOS TECNICOS

12

MOTOR TH - 160 TH-210/TH-175C

TIPO: Diesel, 3 cilindros, Diesel, 4 cilindros,
inyeccion indirecta, inxeccit’m indirecta,
refrigeracion por agua refrigeracion por agua

MARCA: Perkins Perking

| MODELO: 403C-15 404C-22

| CILINDRADA: 1496 ce. 2216 cc.

POTENCIA: 24,4 KW (33 CV) 36,5 KW (50 CV)

TRANSMISION

Traccion a las cuatro ruedas con embrague de seguridad y desconectador
electrohidraulico de |a traccion trasera,

Transmision hidrostatica con bomba de caudal variable, regulacion *Automotive”,
motor de dos velocidades, regulacidn automética de la potencia mediante el
pedal del acelerador, cambio de gama y marcha adelante-atras mediante (nico
mando eléctrico y puentes diferenciales con reducciones epicicloidales.

VELOCIDADES (Km/h)

Adelante = Atras

Gama lenta = 0-10

Gama rapida =0-20

Pendiente superable del 38% a plena carga

DIRECCION
Direccion hidraulica, sistema Orbitrol LS, con cilindro de doble vastago, integrado
en el puente trasero,

FRENO DE SERVICIO

Doble sistema de frenos de servicio.

Freno hidrostatico a las 4 ruedas mediante transmisidn.

Freno de discos miltiples en bafio de aceite, con accionamiento hidrdulico por
pedal, en el eje delantero.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Freno mecanico, con sistema independiente, que actia sobre el eje delantero.
Accionamiento mediante palanca manual.

Mod. TH-175 C, freno de tambor, que actda sobre el eje trasero.

RUEDAS, TH-160 | TH-210 TH - 175 C*
DELANTE: (105/75-153(10 PR 115/80-153(14PR] | 105/75-15,3 (10 PR]
ATRAS: | 80/7515(6PR] |105/75-153(10PR) |  650-16(8 PR)

*NOTA: Consultar otras opciones de ruedas.

EQUIPO HIDRAULICO

Bomba hidraulica de 45 L/minuto

Divisor del caudal para el circuito de direccidn.

Mando tipo “Joystick” para los movimientos del mastil,
Mando independiente para accesorios auxiliares.

Valvula reguladora para la velocidad de descensa del mastil

y vélvula para-caidas.

Vélvula compensadora, pilotada, para la inclinacién del mastil.
Filtro de aceite sumergido. Varilla de nivel de aceite.

Presian de trabajo: 180 bar,

EQUIPO ELECTRICO

Alternador: 12V-55A

Baterfa: 12V-70 AH

lluminacion y sefializacion de acuerdo a la normativa vigente.
Avisador acGstico de marcha atras y girofaro.




TECHNICAL DATA

DONNEES TECHNIQUES

MOTOR TH - 160 TH-210/TH-175C
TYPE: Diesel, 3 cylinders, Diesel, 4 cylinders,
indirect injection, direct injectian,
water cooled water cooled
MAKE: Perkins Perkins
'MODEL; 403C-15 | 404C-22
CAPACITY: 1496 cc. | 2216 ce.
POWER: 24,4 KW (33 CV) 36,5 KW (50 CV)
TRANSMISSION

Traction on four wheel drive with security clutch and electrohydraulic disconnection
on the rear wheels.

Hydortatic transmission with variable flow pump and * automotive” torque
regulator. Two speeds hydraulic motor. HI-LO and forward-reverse controlled by
electrical and axles with epicicloidal reductions.

SPEEDS (Km/h)

Forward=Reverse

LO=0-10

HI=0-20

38% surmountable gradient at full load.

STEERING

Hydraulic steering, Orbitrol LS system, with double rod cylinder, integrated in
the rear differential beam.

SERVICE BRAKE

Double service brake system: Hydrostatic on the four wheels through the
transmission and multidisc type running in oil acting hydraulically by pedal, on
the front axle.

PARKING BRAKE

Mechanical brake with independent system acting on the front shaft. Applied
by hand lever.
Mod TH-175 C, drum brake that acts on the rear axle.

WHEELS TH - 160 TH - 210 TH - 175 C*

FRONT: 10,5/ 75-15,3 (10 PR)| 11,5/ 80-15,3 (14 PR) ' 10,5/ 75-15,3(10 PR)
REAR: | B0/75-15(6PR) | 105/75-15,3 (10 PR) 6,50-16 (B PR)
*NOTE: Consult other dimensions wheel.

HYDRAULIC EQUIPMENT

Gear pump, max flow 45 L/min. with priority value for steering.
Joystick mast movement control.

Independent auxiliary accessories control.

Regulator valve for the mast lowering speed and drop valve.
Mast inclination compensating valve with light indicator,
Immersed oils filter. Oil level indicating rod.

Work pressure: 180 bar.

ELECTRIC EQUIPMENT

Alternator: 12V - 55A

Battery: 12V - 70AH

Lighting and signalling according to the prevailing regulations.
Reverse and beacon acoustic signal.

MOTEUR TH - 160 TH-210/TH-175C
TYPE: Diesel, 3 cylinders, Diesel, 4 cylinders,
indirete injection, direct injection,
water cooled water cooled
MARQUE: Perkins Perkins
MODELE: 403C-15 404 C-22
'CAPACITE: 1496 cc. 2216 cc.
PUISSANCE: 24,4 KW (33 CV) 36,5 KW (50 CV)
TRANSMISSION

Traction sur les guatre roues, avec le embrayage de securite et deconection
electroydraulique des roues arriere.

Transmision hydrostatique avec pompe de débit variable et reglage ” Automaotive”
de puissance. Moteur hydraulique et axes avec reductions epicicloidales.

VITESSES (Km/h)

Avant = Arriere

Lent =0-10

Rapid = 0-20

Pentes surmontables de 38 % avec pleine charge.

DIRECTION

Direction hydraulique, systéme Orbitrol LS, avec cylindre de double tige, intégré
dans le pont différentiel arriére.

FREIN DE SERVICE

Double systeme de frein de service: Hydrostatique aux quatre roues au moyent
de la transmission et multidisques en bain d'huile commande hidrauliqguement
au pont avant par pedal

FREIN DE STATIONNEMENT

Frein mécanique, avec systéme indépendant, qui agit sur I'axe avant, Commande
par levier manuel.
Mod. 175 C, frein & tambour agissant sur I'essieu arriére.

ROUES TH-160 | TH-210 TH - 175 C*

AVANT: |10,5/75-15,3 (10 PR]| 11,5/80-153 (14 PR} | 105/ 75-15,3 (10 PR)
ARRIERE: B0/75-15(6 PR} | 10,5/75-153(10 PR) B6,50-16 (8 PR
*NOTE: Consultez les autres dimensions de roues.

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Pompe d’engranages, debit max. 45 L/min. avec valve de priorite pour direction.
Commande du type "Joystick” pour les mouvements du mat.

Commande independante pour des accessoires auxiliaires.

Valve régulatrice pour la vitesse de descente du mat et valve pour chutes.
Valve compensatrice, pilotée, pour |'inclinaison du mét.

Filtre d'huile submergé. Tige du niveau d'huile.

Pression de travail : 180 bars.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Alternateur:  12V-55A

Batterie 12V-70 AH

Eclairage et signalisation conformément a la normative en vigueur.
Avertisseur acoustique de marche arriére et phare tournant.
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MASTILES

Mastiles con visibilidad total y con nivelado longitudinal. Desplazador lateral.
Tipos de mastiles con los que se pueden equipar de serie las Carretillas:

DUPLEX 360  TRIPLEX 400 TRIPLEX 600
Altura elevacion H3 3,60 m. 4,00 m. 6,00 m.
Alt. max. mastil plegado H1 250 m. 2,05m. 2,90 m.
Alt. max. mastil despleg. H2 4,15 m. 4,55 m, 6,55 m.
Alt. elevacion libre. H4 1,36 m. 212m,

Opcionalmente, las carretillas pueden ser equipadas con mastiles duplex y triplex
de diferentes alturas de elevacian,

HORQUILLAS TH - 160 TH-210 TH-175¢C

1000x 100x30 1000x100x40 1000 x 100 x 40
TABLERO FEMIIBde 1100 FEM IIBde 1100 FEM II B de 1100
PUESTO DE CONDUCCION

Plataforma abatible montada sobre amortiguadores y con visibilidad total y

disefio ergondmico.

Acceso por ambos lados. Mandos laterales.

Asiento con suspensién y amortiguacién, con regulaciones de longitud, altura

Y peso.

Panel de instrumentos integral, con los siguientes elementos:

e Cuenta revoluciones y cuenta-horas.

e |ndicador de temperatura.

e |ndicador de nivel del combustible.

* Controles de carga de bateria, presion de aceite, luces, intermitente, freno
de estacionamiento.

| |ave de arrangue con blogueo.

¢ \lando de cambio luces, intermitente y claxon.

® Caja de fusibles.

CAPACIDADES
DE ELEVACION

TH-160 | TH-210 | TH-175C
Con centro de gravedad a 500 mm. | 1600 Kg. 2100 Kg. 1700 Kg.
Elevacion a 6 metros de altura 700 Kg. 1000 Kg. 800 Kg.
PESO, con Mastil Triplex 4 m. 2750 Kg. 3350 Kg. 2730 Kg.
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE HL 951 3L
DEPOSITO DE ACEITE 0L 0L 0L

EQUIPOS OPCIONALES
Cuchara para aridos de 200I.
Mastiles sobre demanda

Cabina cerrada

DIMENSIONES (mm.)

H1




TECHNICAL DATA

DONNEES TECHNIQUES

MASTS

Mast providing full visibility and filted with longitudinal levelling and
lateraloffsetting device.
Types of fork lifter masts may be fitted:

DUPLEX 360 TRIPLEX 400 TRIPLEX 600

Lifting heigh H3 3.60m. 4,00 m. 6,00 m.
Max. heigh folded mast H1 2,50 m. 2,05m. 2,90 m.
Max. heigh unfolded mast H2 4,15 m. 455 m. 6,55 m.
Free lifting heigh H4 - 1,36 m. 2,12m.
Optionalment, duplex and triplex mast, under order confirmation.
FORKS TH - 160 TH-210 TH-175C

1000 x 100 x 30 1000 x 100 x 40 1000 x 100 x 40
DASHBOARD FEM II B with 1100 FEM Il B with 1100 FEM Il B with 1100

DRIVING POST

-Central, ample, ergonomic driving post.
-Access from either side.
-Seat with suspension and cushioning. Length, height and weight adjustment.
-Built-in instrument panel fitted with;
*Rev counter and hour counter
e Temperature indicator
oFuel level indicator
=Battery charge, oil pressure, lights, intermittent light and parking brake controls
#gnition key with blocking device
| ights, intermittent light and horn controls

MATS

Méts avec visibilité totale, avec nivelage longitudinal et avec systéme de
déplacement latéral.
Différets types de mats avec les quels on pent équiper:

DUPLEX 360 TRIPLEX 400 TRIPLEX 600

Hauteur élevation H3 3,60 m. 4,00 m. 6,00 m,
Hauteur max. mat ployé H1 2,50m. 2,05m. 2,90 m.
Hauteur max. mét deployé H2 4,15m. 4,55 m. 6,55 m.
Hauteur élevation libre H4 1,36 m. 2,12 m.
Optionnelment, mast duplex et triplex de différents hauteur,
FOURCHES TH - 160 TH - 210 TH-175C

1000 x 100x 30 1000 x 100 x 40 1000 x 100 x 40
TABLEAU FEM Il Bavec 1000 FEMII B avec 1100 FEM || B avec 1100
POSTE DE CONDUITE

-Poste de conduite central, ample et ergonomique.
-Acces par les deux cotés. Commandes latérales.
-Siege avec suspension et amortissement, avec des régulations de longueur, de
hauteur et de poids.
-Panneau d'instruments intégral, avec les éléments suivants :
*Compte-tours et compteur d'heures.
¢|ndicateur de température.
e |ndicateur du niveau de combustible.
*Contrdles de charge de batterie, de pression d'huile, de lumiéres, de clignotants,
de frein de stationnement.
*(lé de démarrage avec verrouillage.

*Fuse box e Commande de changement de lumiéres, de clignotants et de Klaxon.
#Boite a fusibles.
LOAD CAPACITY TH160 | TH210 [ TH5C]  capaciTE
With 500 mm. center of gravity 1600 Kq. 2100 Kg. 1700 Kg.
Load at 6 m. heigh ~ 700Kg. | 1000Kg. | 800Kg. DE CHARGEMENT TH-160 | TH-210 | TH-175C
WEIGHT, with mast Triplex 4 m. 2750Kg. | 3350Kg. | 2730Kg. Avec centre de gravité 500 mm. 1600Kg. | 2100Kg. 1700 Kg.
FUEL TANK L 55L L Capacité a hauteur de 6 m _700Kg. | 1000Kg. | 800Kg.
HYDRAULIC OIL TANK 0L S0L 0L POID, avec mast Triplex 4 m. | 2750Kg. | 3350Kg. | 2730Kg.
RESERVOIR DE COMBUSTIBLE _ 3L 551 3L
RESERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE 0L 501 0L
L e Ll EQUIPEMENTS OPTIONNELS
ucket for arids 0 Cuillere pour des largeurs de 200 .
Masts on demand Mats sur demande
Cabin Cabine
DIMENSIONS (mm.) DIMENSIONS (mm.)
B C D E F G Rl RE
TH - 160 440 | 1600 | 545 | 3585 | 1345 | 1600 | 5600 | 1800 | 3900
TH-210 515 | 1700 | 560 | 3775 | 1400 | 1700 | 5850 | 2950 | 4450
1
TH-175C | 590 | 1600 | 560 | 3965 1 500 5500 1900 | 2200
100 1150 | 1400 2000 | 3650
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INSTRUCCIONES DE USO
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Carga de bateria
Battery charge
Chargement de baterie
Presion de aceite

Oil pressure

Pression de huile

Luz de cruce
Dipped headlights
Feu de croisermente

Luz de carretera
Headlights on full beam
Feu de route

Colmatacién filtro aire
Air filter filled
Plein air filtre

Girofaro
Headlight turning
Pharetournant

Calentador
Heater
Chauffant

Emergencia
Warning
Emergence
Indicador direccién
Direction indicator
Clignotant

- Freno de estacionamiento

Parking braque
Frein d'estationnement

Conexion 4 RM
4 WD Conection
Conection 4 RM

Temperatura aceite hidraulico
Hydraulic oil temperature

Temperature de I'huile hydrauligue

Colmatacion filtro aceite hidraulico

Hydraulic filter oil overwelm

Colmatation du filtre d I'huile hydraulique

N

ly Tl

CONTROL PRELIMINAR

Antes de poner en marcha una maquina nueva o después de un largo periodo de reposo,

€5 necesario:

1) Controlar el nivel de aceite en el carter del motor, (Véase el manual de
mantenimiento del motor).

2) Controlar el nivel de aceite del diferencial, caja de cambios y reductora.

3) Controlar el nivel de aceite en el depdsito hidraulico y en el depdsito del
liquido de frenos.

4) Controlar la presién de los neumaticos. No inflar los neumaticos con gases
inflamables.

5) Controlar el nivel de liquido refrigerante. Para reponer el nivel anadir Gnicamente agua
limpia, en el depdsito de expansion.

6) Asegurarse de que en el depdsito del carburante haya suficiente combustible.

ATENCION k

*LLENAR EL DEPOSITO LEJOS DE CUALQUIER
LLAMA LIBRE. Y,

7) Controlar que la bateria esté cargada

ATENCION k

*ANTES DE CONTROLAR, LLENAR 0 RECARGAR
LA BATERIA, HAY QUE APAGAR CUALQUIER
TIPO DE LLAMA LIBRE

*NO FUMAR Y,

e CUANDO SE TRABAJE MUY CERCA DE LA BATERIA,
HAY QUE PROTEGERSE DE LA SOLUCION ACIDA. SI
DICHA SOLUCION CAE SOBRE LA PIEL LAVAR CON
AGUA ABUNDANTE Y SI SE PRODUCEN IRRITACIONES,
CONSULTAR A UN MEDICO.

e DURANTE LAS OPERACIONES DE RECARGA, QUITAR
LOS TAPONES DE LOS ELEMENTOS.

8) Controlar que los tornillos que fijan los drganos principales (ruedas, bastidor,
mastil, etc...) estén bien apretados, asi como el correcto encaje de las horquillas.

9) Asegurarse de que todos [os drganos de mando, parada y frenado funcionan
correctamente.

RODAJE

En todo lo concerniente al motor, se tienen que seguir las indicaciones contenidas en el
manual de uso y mantenimiento del mismo.

En cuanto a la maquina, no se precisan instrucciones especiales, Gnicamente seguir
detalladamente las instrucciones de este manual.

CUADRU DE INSTRUMENTOS

Mando de cambio luces, indicadores de direccion y claxon
Interruptor de luces de emergencia

Interruptor de luz rotativa

Caja de pilotos de control

Cuentarrevoluciones con cuentahoras

Indicador de temperatura del motor

Indicador de nivel de combustible

Mando de inversor de marchas y cambio de gama lenta-rapida
Interruptor conexion 4 AM

Indicador de Gama Lenta

Indicador de Gama Rapida

ATENCION

*PRESTAR MUCHA ATENCION A LOS
INDICADORES Y PILOTOS DE CONTROL.

S PwoNomewN

Cuando se encienda el piloto de reserva de combustible, parar el motor y repostar. Si se
enciende el piloto de carga de baterfa, presion de aceite o temperatura, parar el motor y
avisar al Servicio de Asistencia.



OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRELIMINARY CONTROL

Before starting a new machine or after an extended out-of-service period, proceed as
follows:

1} Check engine sump oil level (see engine maintenance manual).

2) Check differential, gear box and reduction box ail level.

3} Check hydraulic tank and brake fluid container oil levels.

4) Check tire pressure. Do not inflate tires with inflammable gases.

5) Check the refrigerating liquid level. To fill the level add only clean water into the

expansion tank,
6) Check that there is fuel enough into the fuel tank.

ATTENTION

*FILL TANK AWAY FROM FREE FLAME SOURCES
J/

~

=

7) Check battery charge.

ATTENTION

*BEFORE CHECKING, FILLING OR RECHARGING
THE BATTERY, EXTINGUISH ANY EXISTING
NEARBY FREE FLAME.

*REFRAIN FROM SMOKING Y,

¢ WHEN WORKING CLOSE TO THE BATTERY, WATCH OUT
FOR THE ACID SOLUTION. IF SPILLED ON SKIN, RINSE
WITH ABUNDANT WATER. IN THE EVENT OF SKIN
IRRITATION, SEE A DOCTOR

¢ DURING RECHARGING, REMOVE THE BATTERY PLUGS

8) Check that all major element (wheels, chassis, mast, etc.) attachment screws are
firmly tightened. Check that forks are correctly fitted.

9) Check that all control, stopping and braking components are operating properly.

RUNNING-IN

In all aspects relating to the engine, follow the engine operation and maintenance
instructions in this manual.

No special instructions are needed for the machine. Simply follow closely the instructions
in this manual.

INSTRUMENT PANEL

1.- Light change control, direction change indicator and horn control

2.~ Emergency light switch

3. Beacon switch

4.- Control lights

5.- Rev counter with hour counter

g.- Engine temperature indicator

7. Fuel level indicator

g.- Forward-Reverse and slow-fast seeped control
g- Conecting 4 WD switch

10.- Slow Range Indicator

11.- Fast Range Indicator

ATTENTION

*WATCH ALL CONTROL INDICATORS AND
LIGHTS CLOSELY

When the fuel tank reserve indicator lights up, stop the engine and refuel. When the
battery, oil pressure or temperature indicators light up, stop the engine and inform the

Technical Assistance Service.

CONTROLE PRELIMINAIRE

Avant de mettre en marche une nouvelle machine ou aprés une longue période de repos,

il est nécessaire de :

1) Comr@lfar le niveau d'huile dans le carter du moteur. (Voir le manuel d'entretien du
moteur).

2) Contrdler le niveau d'huile du différentiel, de la bofte de changement de vitesses et de
la réductrice.

3) gm;lrﬁ_ler le niveau d'huile dans le réservoir hydraulique et dans le réservair du liquide

e freins.

4) Contréler la pression des pneus. Ne pas gonfler les preus avec des gaz inflammables.

5) Contréler le niveau de liquide de réfrigeration pour remettre le niveau remplir seulement
de I'eau net, dans le réservoir d'expansion.

B) S'assurer que le réservoir du carburant a suffisamment de combustible

ATTENTION )

*REMPLIR LE RESERVOIR LOIN DE TOUTE SORTE
DE FLAMME LIBRE Y,

7) Contrdler que |a batterie est chargée:

ATTENTION h

*AVANT DE CONTROLER, DE REMPLIR OU DE
RECHARGER LA BATTERIE, IL FAUT ETEINDRE
TOUTE SORTE DE FLAMME LIBRE

*NE PAS FUMER )

LORSQU'ON TRAVAILLE TRES PRES DE LA BATTERIE, IL
FAUT SE PROTEGER CONTRE LA SOLUTION ACIDE. S|
CETTE SOLUTION TOMBE SUR LA PEAU, LAVER AVEC
DE L'EAU EN ABONDANCE ET SI DES IRRITATIONS SE
PRODUISENT, CONSULTER UN MEDECIN.

e PENDANT LES OPERATIONS DE RECHARGE, RETIRER
LES BOUCHONS DES ELEMENTS.

8) Contréler que les vis qui fixent les éléments principaux (roues, chassis, mat, etc...)
sont bien serrées, ainsi que I'emboitement correct des fourches.

9)  S'assurer que tous les éléments de commande, d'arrét et de freinage fonctionnent
correctement.

RODAGE

Pour tout ce qui concerne le moteur, il faut suivre les indications contenues dans le manuel
d'utilisation et d'entretien de celui-ci.

Quant & la machine, aucune instruction spéciales n'est nécessaire, il suffit de suivre de
facon détaillée les instructions de ce manuel.

TABLEAU D'INSTRUMENTS

1.- Commande de changement de lumiéres, indicateurs de direction et Klaxon
2.- Interrupteur de lumiéres d'émergence
3- Interrupteur de fa lumiere rotative
4.- Boite des pilotes de contrdle
5.- Compte-tours avec compteur d'heures
6.- Indicateur de température du moteur
7.- Indicateur du niveau de combustibile
8- Commande d'inverseur des marches avec vitesses lente-rapide
9.-  Interrupteur conecttion 4 RM
10.-  Indicateur Gamme Lente
11.-  Indicateur Gamme Rapide

ATTENTION

sACCORDER BEAUCOUP D'ATTENTION AUX
INDICATEURS ET AUX PILOTES DE CONTROLE

Lorsgue le pilote de réserve de combustible s'allume, arréter le moteur et faire le plein.
Si le pilote de la boite de batterie, de la pression de 'huile ou de la température s'allume,
arréter le moteur et prévenir le Service d'assistance.

17
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Fig. 3

Fig. 4 -Mod. TH-160/TH-175C

MANDOS (Fig. 1,2,3,4,5,6y 7)

1- Asiento
2.~ Palanca de abertura de la plataforma
3.- Mando de distribuidor auxiliar
4.-  Mando movimientos del méstil
5.- Pulsador apertura de cap6
6.- Volante
7.~ Cuadro de instrumentos
8.- Llave de contacto y arranque
9- Cajade fusibles
10.-  Depésito liguido de frenos
11.-  Pedal de acelerador
12.-  Pedal de freno / inching
13.-  Regulaci6n altura del asiento
14~ Tapodn llenado aceite hidraulico
15.-  Mando inversor
16.- Palanca freno de estacionamiento
17.- Mando de luces, indicadores de direccidn y claxon
18.- Tapa dep6sito de combustible
19.-  Varilla de nivel de aceite hidraulico
20- Regulacién longitudinal del asiento
21.-  Regulacion del peso del asiento

PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

A ATENCION

eLa puesta en marcha del motor, unicamente
se debe realizar desde el puesto de conduccion

Para la puesta en marcha del motor operar de la siguiente forma:

1) Acceder al puesto de conduccion y regular el asiento adecuadamente al
conductor.

2) El asiento dispone de regulacion longitudinal, mediante el mando 20. (Fig. 5)
y regulacion de acuerdo al peso del conductor, mediante el mando 21 (Fig. 5).

3) Situar el mando del inversor (15) en posicion NEUTRAL y asegurarse de que
las horquillas del méstil estan abajo

4) Introducir |a llave de arranque y girarlo a la posicidn de contacto {se encienden
las luces de testigo del cuadro de instrumentos)

:
A ATENCION

* La maquina dispone de dispositivos de seguridad que impiden
arrancar el motor mientras:

- Que el mando del inversor no este situado en la posicion NEUTRAL.
\-Que el freno de estacionamiento este DESCONECTADO.

5) Una vez ASEGURADO de que no existe NADIE en la zona de accidn de la
maquina, girar la llave hacia atras (Calentador) y mantener 10 segundos.
Seguidamente girar hacia delante (START). Fig. 8.

Una vez que el motor se ha puesto en marcha, soltar la llave para que vuelva
a la posicion inicial (contacto).

Si el motor no se pone en marcha no insistir con arranques prolongados durante
méds de 15 segundos. Para no descargar la baterfa, efectuar las pruebas sucesivas
dejando algunos intervalos y repetir la operacion después de haber controlado:

a) Que el filtro de combustible no esté obstruido.
b} Que la baterfa esté en perfectas condiciones.
¢) Que hay suficiente combustible en el depésito.

6) Antes de poner en marcha la maquina, mantener el motor al relanti 5 minutos.
Es IMPORTANTE respetar esta indicacion, al inicio de la jornada y especialmente
durante el periodo de Rodaje.




OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONTROLS (Fig. 1,2,3,4,5,6 and 7)

Seat

Platform opening hand lever
Auxiliary distributor control
Mast movement control

Push button to open the bonnet
- Driving wheel

- Instrument panel

- Contact and ignition key

- Fuse box

10.- Brake fluid container

11.- Accelerator pedal

12.- Brake pedal / Inching

13.- Heigh regulation of the seat
14.- Hydraulic oil filling plug

15.- Inverter lever

16.- Parking brake lever

17.- Light change control, direction change and hom control
18.- Fuel tank plug

19.- Hydraulic oil level rod

20.- Longitudinal regulation of the seat
21.- Weight regulation of the seat

STARTING THE ENGINE

A ATTENTION

eStart the engine only from the driving post

OWoONOUISWN =
:

To start the engine, proceed as follows:

1) Occupy the driving post and adjust the driver’s seat.

Z) The seat is longitudinally adjustable by means of lever 20 (Fig. 5) and load
adjustable, according to the driver's weight, by means of lever 21 (Fig. 5).

3 Place the inverter control (15} in NEUTRAL position and ensure that the mast
forks are down.

4) Insert the ignition key and rotate it to the contact position (the instrument
panel control lights will turn on)

S
A ATTENTION

* The machine is equipped with safety devices that prevente
starting the engine while:

- That the inversor control is not in neutral position.

- The parking brake is not in OFF position. j

5) Once you are sure there is nobody in the area of action of the machine, turn
the starting key towards the rear (heater position) and maintain it for 10
seconds.

Then turn it towards the front (START). Fig. 8.

If the engine fails to start, do not insist through extended attempts lasting
more than 15 seconds. In order to avoid discharging the battery, try starting the
engine, allowing time intervals, after checking:

a) That the fuel filter is not obstructed.
b) That the battery is in perfect order.
c) That there is sufficient fuel in the fuel tank.

6) Before putting the machine in motion, keep the engine at idling speed for 5
minutes. This is IMPORTANT at the beginning of the day, particularly in the
Running-in period.

COMMANDES (Fig.1,2,3,4,5,6 et7)

Siege

Manette pour ouvrir la platteforme
Commande de distribution auxiliaire
Commande de mouvements du méat
Bouton d'ouverture du capot

Volant

Tableau d'instruments

Clé de contact et de démarrage

Boite des fusibles

Réservoir du liquide de freins

Pédale de |'accélérateur

Pédale du inching

Régulatién hauteur du siége

14.- Bouchon de remplissage d'huile hydraulique
Levier de |'inverseur

Levier du frein de stationnement

.- Commande de changement de lumiéres, indicateurs de direcction et claxon
Couvercle du réservoir de combustible
-~ Tige du niveau d'huile hydraulique

- Reégulation longitudional du siége

21.- Régulation du poids du siége

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

A ATTENTION

eLa mise en marche du moteur doit se realiser uniquement
depuis le poste de conduite

U T (A S T
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Pour la mise en marche du moteur, opérer de la fagon suivante

1) Accéder au poste de conduite et regler le siége au conducteur de fagon
adéquate.

2) Le siege dispose d'une régulation longitudinale, au moyen de la commande
20. (Fig. 5) et d'une régulation selon le poids du conducteur, au moyen de la
commande 21 (Fig. 5)

3) Situer le levier de vitesses (b) et le commande de I'inverseur (15) en position
NEUTRE

4) Introduire la clé de démarrage et la tourner vers la position de contact (les
lumiéres témoins du tableau d'instruments s'allument

e

ATTENTION

* La machine est équipée de dispositifs de sécurite qui empéchent
le démarrage du moteur alors que:
- Que le commande de I'inverseur ne soit pas place dans la position neutral.
\- La commande de frein de stationnement est en position OFF. J

5) Apres s'étre assuré que personne ne se trouve dans la zone d'action de la
machine, tourner la clé de démarrage vers |'arriére (pos. chauffage) et la
maintenir dans cette position pendant 10 secondes.

Ensuite la tourner vers I'avant (START). Fig. 8.

Sile moteur ne se met pas en marche, ne pas insister avec des démarrages
prolongés pendant plus de 15 secondes. Pour ne pas décharger la batterie,
effectuer les essais successifs en laissant quelques intervalles et répéter
I'opération aprés avoir contrdlé :

a) Que le filtre du combustible n'est pas bouché.
b) Que la batterie est en parfaites conditions. )
¢l Qu'il y a suffisamment de combustible dans le réservoir,

6) Avant de mettre en marche la machine, maintenir le moteur au ralenti pendant
5 minutes. Il est IMPORTANT de respecter cette indication, en commengant
la journée de travail et notamment pendant la période de Rodage.
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Fig. 7, Mod. TH-210 _

PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA

4 )
A ATENCION

CON EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO CONECTADO, LA
MAQUINA NO SE DESPLAZA.

ANTES DE PONER EN MARCHA LA MAQUINA:

e DESCONECTAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.

» ASEGURARSE QUE LA CARGA ESTA BIEN POSICIONADA
Y QUE EL MASTIL ESTA INCLINADO HACIA ATRAS.

e ASEGURARSE QUE NO EXISTAN PERSONAS NI OBJETOS

\_ ENELRADIO DE ACCION DE LA MAQUINA. -/

Para la puesta en marcha del Mdaquina, operar en la siguiente forma:
1) Dejar que el motor gire en ralenti

2) Situar el mando del inversor 15, Fig. 2, en la posicion de marcha deseada, de
acuerdo a las indicaciones de la Fig. 9.

3) Acelerar suavemente para conseguir el desplazamiento de la maquina.

4 )
A ATENCION

NO PISAR BRUSCAMENTE EL PEDAL INCHING PORQUE LA
MAQUINA SE PARARA BRUSCAMENTE.

CON EL PEDAL INCHING PISADO, LA MAQUINA NO SE
DESPLAZA'Y SE PUEDE ACELERAR EL MOTOR AL MAXIMO
PARA OBTENER MOVIMIENTOS RAPIDOS DEL MASTIL.
CON EL MOTOR ACELERADO Y SOLTANDO LENTAMENTE EL
PEDAL INCHING SE PUEDEN OBTENER MOVIMIENTOS

T\
L

Y3

ATRAS
REVERSE
ARRIERE

Fig. 9

\LENTos Y ACERCAMIENTOS DE PRECISION DE LA MAQUINA/

Para invertir el sentido de marchas es recomendable parar la maquina y después
accionar el mando del inversor.

PARADA DE LA MAQUINA

.
A ATENCION

APARCAR LA MAQUINA EN TERRENO FIRME Y CON EL
FRENO DE MANO CONECTADO.

e SILA MAQUINA SE PARA EN UNA PENDIENTE, HAY QUE
PONER UNA CUNA DEBAJO DE LA RUEDA.

e NO ABANDONAR NUNCA LA MAQUINA CON EL MOTOR
\_ EN MARCHA, NI CON LA LLAVE DE ARRANQUE PUESTA. /

1) Soltar suavemente el acelerador, pisar el pedal de INCHING y situar en posicién
NEUTRAL el mando del inversor.

2) Accionar el freno de estacionamiento, inclinar el mastil hacia atras y bajar
las horquillas hasta el suelo. Asegurarse de la correcta situacion de la carga.

3) Girar la llave a la posicién STOP para obtener la parada del motor y retirarla.



OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

STARTING THE MACHINE

4 )
A ATTENTION

WHEN THE PARKING BRAKE IS CONNECTED, THE MACHINE
DOES NOT MOVE

e DISCONNECT THE PARKING BRAKE.

e ENSURE THAT THE LOAD IS WELL POSITIONED AND
THE MAST IS TILTED BACKWARD.

e BE SURE THAT THERE PEOPLE OR OBJECTS WITHIN A

\ RADIUS OF ACTION OF THE MACHINE )

To start the machine proceed as follows:
1) Let the engine turns in ralenti

2) Put the inversor lever 15, Fig. 2, into the desired gear, according to the
indications of the Fig. 9.

3) Accelerate slightly to get the displacement of the machine.

( )
A ATTENTION

DO NOT PUSH THE INCHING PEDAL BRUSQUELY BECAUSE
THE MACHINE WILL STOP BRUSQUELY.

WITH THE INCHING PEDAL PUSHED, THE MACHINE DOES
NOT START MOVING AND THE ENGINE CAN BE ACCELERATED
TO THE MAXIMUN GET FAST MOVEMENTS OF THE MAST.
WITH THE ENGINE ACCELERATED AND RELEASEING SLOWLY
THE INCHING PEDAL THE MACHINE CAN GET SLOW

\MOVEMENTS AND ACCURATE APPROACHINGS. )

To invert the direction of the gears it is recommended to stop the machine and,
after, work the inversor lever.

\
A ATTENTION

PARK THE MACHINE ON FIRM GROUND AND APPLY THE
PARKING BRAKE

e |FTHE MACHINE STOPS ON A SLOPE, PLACE A WEDGE
UNDER A WHEEL

e NEVER LEAVE THE MACHINE WHILE THE ENGINE IS

K RUNNING;NEITHERTHEIGNITIONKEYINTRODUCED)

1) Slowly release the accelerator pedal, step on the INCHING pedal and place
the inverter control in NEUTRAL.

2) Apply the parking brake, tilt the mast backwards and lower the forcks down
to ground level. Make sure that the load is properly placed.

3) Turn the key to the STOP position to stop the engine and release it.

MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

4 )
A ATTENTION

LORSQUE LE FREIN DE STATIONNEMENT EST CONNECTE,
LA MACHINE NE BOUGE PAS.

e DECONNECTER LE FREIN DE STATIONNEMENT,

e VEILLER A CE QUE LA CHARGE EST BIEN PLACE ET QUE
LE MAT EST INCLINE VERS L’ ARRIERE.

o ASSUREZ-VOUS QUE LE LES GENS LA-BASS OU DES

\ OBJETS DANS UN RAYON D'ACTION DE LA MACHINE.)

Pour la mise en marche de la machine, opérer de la fagon suivante:

1) Laiser que le moteur tourne en ralenti.

2) Placer la commande de I'inverseur 15, Fig. 2, dans la position de marche
desirée, en suivant les indications du Fig. 9.

3) Accélerer doucement pour obtenir le deplacement de la machine.

( )
A ATTENTION

NE PAS PRESSER BRUSQUEMENT LA PEDALE INCHING PARCE
QUE LA MACHINE S’/ARRETERA BRUSQUEMENT.

AVEC LA PEDALE INCHING PRESSEE, LA MACHINE N'A PAS
DE DEPLACEMENT ET LE MOTEUR PEUT ETRE ACCELERE AU
MAXIMUN POUR OBTENIR DES MOUVEMENTS RAPIDES DU

MAT. i
AVEC LE MOTEUR ACCELERE. EN LACHANT LENTEMENT LA
PEDALE INCHING S'OBTIENENT DES MOUVEMENTS LENTES

ET DES RAPPROCHEMENTS DE PRECISION DE LA MACHINIy

Pour inverser le sens desmarches il est recommendable arréter la machine et
aprés actionner la commande de I'inverseur.

\
A ATTENTION

STATIONNER LA MACHINE SUR TERRAIN FERME ET
AVEC LE FREIN A MAIN CONNECTE.

e SILA MACHINE S’ARRETE DANS UNE PENTE, IL FAUT
METTRE UNE CALE SOUS LA ROUE.

e NE JAMAIS ABANDONNER LA MACHINE AVEC LE
MOTEUR EN MARCHE, NI AVEC LA CLE DE DEMARRAGE

\_ MISE.

1) Lacher doucement I'accélérateur, appuyer le pédale de INCHING et situer en
position NEUTRE la commande de I'inverseur.

2) Mettre en place le frein de stationnement, incliner le mat vers I'arriére et
baisser les fourches jusqu'au sol. S'assurer de la situation correcte du
chargement.

3) Tourner la clé & la position du STOP. pour arreter le moteur et retirer la méme.
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MANIPULACIONES DE CARGAS

Los movimientos del mastil se controlan con el mando (4). Este mando acciona
los movimientos de elevacion y descenso del méastil, asi como la inclinacion, de
acuerdo a las indicaciones de la Fig. 9.

Para el accionamiento de movimientos adicionales (desplazador, cuchara, etc.)
la maquina esta equipada con un distribuidor auxiliar que se gobierna con el
mando (3} y de acuerdo con las indicaciones de la Fig. 10.

4 N
& ATENCION

*EN LA MANIPULACION DE LAS CARGAS, RESPETAR LAS
CAPACIDADES INDICADAS EN EL CUADRO DE CARGAS.

\OHESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD. )

RECOMENDACIONES ADICIONALES EN LA
MANIPULACION DE CARGAS

1) Antes de acercarse a la carga, asegurarse que dispone del acceso adecuado
para las horquillas y situar éstas a la anchura adecuada.

2) No sobrepasar los limites de capacidad de carga ni las distancias de su centro
de gravedad.

3) Utilizar los mandos de control del mastil con suavidad y evitar movimientos
bruscos.

4) Antes de subir o bajar la carga, pisar el embrague y situar la palanca del
inversor en posicion NEUTRAL. Pisar el pedal del freno.

5] Si se utilizan accesorios adicionales para manipulacion de cargas, atender
a sus instrucciones especificas sobre conexion y maniobra.

NORMAS DE SEGURIDAD
PROHIBIDO

1) Sobrecargar la carretilla.

2) Circular con la carga elevada.

3 Efectuar giros a velocidad brusca.
4) Frenar bruscamente.

5) Transportar personas.

OBLIGATORIO

1) Circular con la carga, aprox. a 30 cm. del suelo y con el mastil inclinado hacia
atras.

Z) Descender las pendientes en marcha atras y subir en marcha adelante.

3) La carretilla debe ser utilizada Gnicamente por personal autorizado y
debidamente instruido.

4) Poner en marcha la carretilla y accionar los mandos UNICAMENTE desde el
puesto de conduccion.

5) Comprobar el correcto funcionamiento de los elementos de mando y alarma

6) Si durante el trabajo se observa cualquier anomalia, detener la maquina y
acudir al servicio de mantenimiento.

7) Asegurar una buena ventilacion cuando se trabaja en el interior de locales.

8) Antes de abandonar la carretilla:
e Situar las harquillas en posicion horizontal y a ras del suelo.
*Poner el mando del inversor y la palanca de velocidades en posicion NEUTRAL.
¢ Accionar el freno de mano.
o Parar el motory quitar la llave de arrangue.

9) Si se debe dejar la carretilla estacionada en una pendiente, ademds de las
indicaciones anteriores, colocar calzos adecuados en las ruedas.

10)Ceder el paso a la derecha a los peatones y demds vehiculos.

11)Antes de manipular cargas de un camién o remolque asegurarse que se
encuentra frenado y adecuadamente situado.

12)Si se utiliza accesorios adicionales, consultar antes la carga admisible con
la nueva situacidn.

13)Circular con la carga en posicién baja, aproximadamente a 30 cm. del suelo.

14)Circular sobre suelo consistente y libre de obstaculos.

15)0perar siempre con prudencia manteniendo, en todo momento el control
sobre la carretilla y su carga.



OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION

LOAD HANDLING

Mast movements are controlled via control (4). This acts on the raising, lowering
and tilting movements of the mast, as shown in Fig. 9.

For other movements (shifter, bucket, etc.), the machine is equipped with an
auxiliary distributor governed through control (3), as shown in Fig. 10

( )
A ATTENTION

sWHEN HANDLING LOADS, ADHERE TO THE CAPACITIES
INDICATED IN THE LOAD CHART

\'OBSERVE ALL SAFETY REGULATIONS )

ADDITIONAL LOAD HANDLING RECOMMENDATIONS

1) Before approaching the load, make sure that adequate access is available for
the forks; adjust the forks to their proper width.

2) Exceed neither the load capacity nor the center of gravity distances.

3) Handle the mast controls softly, avoiding abrupt motions.

4) Before raising or lowering the load, step on the clutch pedal and place the
inverter lever in NEUTRAL position. Step on the brake pedal.

5) If additional accessories are used for load handling purposes, observe their
specific instructions in regard to connections and manoeuvres.

SAFETY REGULATIONS
FORBIDDEN

1) Overloading the fork lifter
2) Circulating with an elevated load
3) Making abrupt turns at high speed
4) Making sudden stops

5) Transporting persons

OBLIGATORY

1) Circulating with the load approximately 30 cm off the ground and with the
mast tilted backwards.

2) Driving down slopes in reverse and up slopes forwards.

3) Use of the fork lifter is restricted to authorised, duly trained personnel.

4) The fork lifter must be started and its controls operated ONLY from the driving
post.

5) Check for correct operation of all control and alarm components.

6) If any anomaly is observed in operation, stop the machine and call for technical
assistance.

7) Make sure that proper ventilation is provided when working in a closed
environment.

8) Before leaving the fork lifter:
e Place the forks horizontal and at ground level
ePlace the inverter and gear shift levers in NEUTRAL position
e Apply the parking brake
o Stop the engine and remove the ignition key

9) When parking the fork lifter on a slope, install adequate wedges on the
wheels, in addition to observing the above instructions.

10) Allow passage on the right to passers-by and other vehicles.

11) Before handling loads from a truck or trailer, make sure that said truck or
trailer is properly parked and with the brakes on.

12) If additional accessories are used, check admissible loads.

13) Drive with the load in low position, approximately 30 cm from the ground.

14) Drive over hard ground that is free of obstacles.

15) Always operate with caution, maintaining a permanent control on both the
fork lifter and the load.

MANIPULATIONS DE CHARGEMENTS

Les mouvements du mat se contrlent avec la commande (4). Cette commande
met en action les mouvements d'élévation et de descente du mat, ainsi que
I'inclinaison, conformément aux indications de la Fig.9.

Pour la mise en action des mouvements additionnels (systéme de déplacement,
cuillere, etc.) la machine est équipée avec un distributeur auxiliaire, qui se
gouverne avec la commande (3) et conformément aux indications de la Fig. 10.

*PENDANT LES MANIPULATIONS DES CHARGEMENTS,
RESPECTER LES CAPACITES INDIQUEES DANS LE TABLEAU
DE CHARGEMENTS

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES PENDANT
LA MANIPULATION DE CHARGEMENTS

1) Avant de s'approcher au chargement, s'assurer qu'on dispose de I'acces
adéquat pour les fourches et situer celles-ci a la largeur adéquate.

2) Ne pas dépasser les limites de capacité de chargement, ni les distances de
son centre de gravité.

3) Utiliser les commandes de contrle du mat avec douceur et éviter les
mouvements brusques.

4) Avant de monter ou de descendre le chargement, appuyer sur I'embrayage
St s]:citu_er le levier de I'inverseur en position NEUTRE. Appuyer sur la pédale

u frein.

5) Sion utilise des accessoires additionnels pour la manipulation du chargement,

suivre leurs instructions spécifiques sur la connexion et la manceuvre.

NORMES DE SECURITE

INTERDIT

1) Surcharger le chariot.

2) Circuler avec le chargement élevé.

3) Effectuer des tournants a des vitesses brusques.
4) Freiner brusquement.

5) Transporter des personnes.

OBLIGATOIRE

1) Circuler avec le chargement, environ a 30 cm. du sol et avec le mat incliné
vers l'arriere.

2) Descendre les pentes en marche arriere et les monter en marche avant.

3) Le chariot doit étre utilisé uniquement par un personnel autorisé et diment
instruit.

4) Mettre en marche le chariot et utiliser les commandes UNIQUEMENT depuis
le poste de conduite.

5) Vérifier le fonctionnement correct des éléments de commande et d'alarme.

6) Si pendant le travail on observe une quelconque anomalie, arréter la machine
et faire appel au service d'entretien.

7) Assurer une bonne ventilation, lorsqu'on travaille a I'intérieur de locaux.

8) Avant d'abandonner le chariot :
e Situer les fourches en position horizontale et a raz du sol
e Mettre la commande de I'inverseur et le levier de vitesse en position NEUTRE.
o Mettre le frein a main.
e Arréter le moteur et retirer la clé de démarrage.

9) Si on doit laisser le chariot stationné dans une pente, en plus des indications
antérieures, placer des cales adéquates sous les roues.

10)Donner priorité a droite aux piétons et aux autres véhicules.

11)Avant de manipuler des chargements d'un camion ou d'une remorque, s'assurer
que celui-ci se trouve freiné et situé de fagon adéquate.

12)Si on utilise des accessoires additionnels, consulter a I'avance le chargement
admissible avec la nouvelle situation.

13)Circuler avec le chargement en position basse, environ a 30 cm. du sol.

14)Circuler sur un sol consistant et libre d'obstacles.

15)Opérer toujours avec prudence en gardant, a tout moment, le contrdle sur le
chariot et sur son chargement.

( )
A ATTENTION

\'RESPECTER LES NORMES DE SECURITE )
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MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

A\ ATENCION

ANTES DE EFECTUAR OPERACIONES DE CUALQUIER
TIPO EN LA MAQUINA, HAY QUE LEER ATENTAMENTE
TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS NORMAS DE
SEGURIDAD.

NO EFECTUAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO NI
TAMPOCO REPARACIONES 0 LUBRICACION CON LA
MAQUINA EN MOVIMIENTO O CON EL MOTOR EN
MARCHA, SALVO QUE LO INDIQUEN LAS
INTRUCCIONES CORRESPONDIENTES.

SI SE TIENEN QUE EFECTUAR ALGUNA OPERACION DE
MANTENIMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA, HAY
QUE PEDIR AYUDA A UN OPERADOR EXPERTO, CAPAZ
DE MANTENER BAJO CONTROL EL MOTOR Y DE
INTERVENIR EN CASO DE NECESIDAD.

NO PONER NUNCA EN MARCHA EL MOTOR EN
AMBIENTES CERRADOS, YA QUE EL GAS QUE
DESCARGA ES MUY TOXICO.

SI SE TIENEN QUE SOLTAR LOS GRUPOS DE LA
MAQUINA, HAY QUE ASEGURARSE DE QUE ESTEN
SOSTENIDOS POR EQUIPOS ADECUADOS.

NO TRABAJAR NUNCA DEBAJO DE LA MAQUINA O
DE ALGUNA DE SUS PARTES, SIN QUE EL EQUIPO DE
SOPORTE SEA SEGURO Y CONFORME A LAS NORMAS
DE SEGURIDAD.

DURANTE LAS INTERVENCIONES EN LA MAQUINA, NO
UTILIZAR NUNCA, COMO MEDIOS DE ILUMINACION,
ENCENDEDORES, CERILLAS U OTROS MEDIOS DE
LLAMA LIBRE.

LIMPIAR LAS PIEZAS USANDO EXCLUSIVAMENTE
DISOLVENTES COMERCIALES HOMOLOGADOS, NO
INFLAMABLES NI TOXICOS.

LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA INSTALACION
HIDRAULICA TIENEN QUE EFECTUARSE SIEMPRE
DESPUES DE HABER DESCARGADO COMPLETAMENTE
LA PRESION DEL ACEITE DEL CIRCUITO.

NO LLEVAR NUNCA VESTIDOS DEMASIADO AMPLIOS
CUANDO SE TRABAJE CERCA DE ORGANOS EN
MOVIMIENTO.

CUANDO SEA NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTAS
ESPECIALES PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE
LA MAQUINA, HAY QUE ASEGURARSE DE QUE SEAN

CONFORMES A LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

NO REGULAR NUNCA LA BOMBA DE ALIMENTACION
DEL COMBUSTIBLE CON EL MOTOR EN MARCHA.

N
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MAINTENANCE

ENTRETIEN

SAFETY INSTRUCTIONS

.
/A\  ATTENTION

BEFORE PERFORMING ANY TYPE OF OPERATION ON
THE MACHINE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS
AND SAFETY RULES

DO NOT PERFORM MAINTENANCE, REPAIR OR
LUBRICATION TASKS WHILE THE MACHINE IS MOVING
OR THE ENGINE RUNNING, UNLESS INDICATED IN THE
INSTRUCTIONS

IN THE EVENT OF PERFORMING MAINTENANCE
OPERATIONS WHILE THE ENGINE 1S RUNNING, GET
HELP FROM AN EXPERT OPERATOR CAPABLE OF
KEEPING THE ENGINE UNDER CONTROL AND
HANDLING THE SITUATION AS NECESSARY.

NEVER RUN THE ENGINE IN CLOSED ENVIRONMENTS,
SINCE THE EXHAUST FUMES ARE HIGHLY TOXIC

WHEN REMOVING MACHINE COMPONENTS, MAKE
SURE THAT THEY ARE HELD BY ADEQUATE MEANS

NEVER WORK UNDER THE MACHINE OR UNDER A
MACHINE COMPONENT WITHOUT SAFE SUPPORTING
MEANS, IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE SAFETY
REGULATIONS

WHEN WORKING ON THE MACHINE, NEVER USE
LIGHTERS, MATCHES OR OTHER FREE FLAME MEANS
FOR LIGHTING PURPOSES

CLEAN PARTS USING ONLY HOMOLOGATED
COMMERCIAL SOLVENTS - NEVER USE INFLAMMABLE
OR TOXIC SOLVENTS

WORK ON THE HYDRAULIC SYSTEM MUST NEVER BE
PERFORMED BEFORE FULLY RELEASING THE CIRCUIT
OIL PRESSURE

NEVER WEAR EXCEEDINGLY LOOSE GARMENTS WHEN
WORKING NEAR MOVING PARTS

WHEN USING SPECIAL MACHINE MAINTENANCE
TOOLS, MAKE SURE THAT THEY CONFORM TO SAFETY
REGULATIONS

NEVER ADJUST THE FUEL SUPPLY PUMP WHILE THE
ENGINE IS RUNNING

J

( )
/A\  ATTENTION

AVANT D'EFFECTUER DES OPERATIONS DE TOUTE
SORTE AVEC LA MACHINE, IL FAUT LIRE
ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES
NORMES DE SECURITE.

NE PAS EFFECTUER D'OPERATIONS D'ENTRETIEN, NI
DE REPARATIONS 0U DE LUBRIFICATIONS AVEC LA
MACHINE EN MOUVEMENT OUR LE MOTEUR EN
MARCHE, SAUF SI LES INSTRUCTIONS
CORRESPONDANTES L'INDIQUENT.

SI ON DOIT EFFECTUER CERTAINES OPERATIONS
D'ENTRETIEN AVEC LE MOTEUR EN MARCHE, IL FAUT
DEMANDER DE L'AIDE A UN OUVRIER EXPERT,
CAPABLE DE GARDER SOUS CONTROLE LE MOTEUR
ET D'INTERVENIR EN CAS DE BESOIN.

NE JAMAIS METTRE LE MOTEUR EN MARCHE DANS
DES ENCEINTES FERMEES, CAR LE GAZ DEGAGE EST
TRES TOXIQUE.

SION DOIT LACHER LES GROUPES DE LA MACHINE, IL
FAUT S'ASSURER QU'ILS SONT FIXES PAR DES
EQUIPEMENTS ADEQUATS.

NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS LA MACHINE OU SOUS
AUCUNE DE SES PARTIES, SANS QUE L'EQUIPEMENT
DE SUPPORT SOIT ASSURE ET CONFORME AUX
NORMES DE SECURITE.

PENDANT LES INTERVENTIONS SUR LA MACHINE, NE
JAMAIS UTILISER, COMME MOYENS D’ECLAIRAGE,
DES BRIQUETS, DES ALLUMETTES OU D'AUTRES
MOYENS AVEC FLAMME LIBRE.

NETTOYER LES PIECES EN UTILISANT EXCLUSIVEMENT
DES SOLVANTS COMMERCIAUX HOMOLOGUES, NON
INFLAMMABLES, NI TOXIQUES.

LES POSSIBLES INTERVENTIONS DANS
L'INSTALLATION HYDRAULIQUE DOIVENT TOUJOURS
S'EFFECTUER APRES AVOIR DECHARGE
COMPLETEMENT LA PRESSION DE L'HUILE DU CIRCUIT.

NE JAMAIS PORTER DE VETEMENTS TROP AMPLES
LORSQU'ON TRAVAILLE PRES D'ELEMENTS EN
MOUVEMENT.

LORSQU'IL SOIT NECESSAIRE D'UTILISER DES OUTILS
SPECIAUX POUR EFFECTUER L'ENTRETIEN DE LA
MACHINE, IL FAUT S'ASSURER QU'ILS SONT
CONFORMES AUX NORMES DE SECURITE.

NE JAMAIS REGLER LA POMPE D'ALIMENTATION DU

COMBUSTIBLE AVEC LE MOTEUR EN MARCHE.)
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MANTENIMIENTO

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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MOTOR

Sequir escrupulosamente las normas de mantenimiento en el manual
de instrucciones del motor que se adjunta con cada maquina.

OPERACIONES DIARIAS

Antes de iniciar la jornada de trabajo revisar:
1) Nivel de aceite del aceite del motor.

2) Asegurarse que en el depdsito hay suficiente combustible.
3) Revisar el filtro de aire y si es preciso limpiarlo.

4) Revisar el nivel del liquido refrigerante y mantener limpio el panel
del radiador.

5) Asegurarse de que las tuercas de las ruedas estén correctamente
apretadas y comprobar que las ruedas, el mastil y demas accesorios
estan correctamente fijados.

ATENCION

* TODAS LAS PROTECCIONES Y DEMAS ELEMENTOS DE

SEGURIDAD DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE INSTALADOS.

DESPUES DE LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO

1) Realizar el mantenimiento del motor atendiendo las indicaciones de
su manual de mantenimiento.

2) Prestar atencion especial al filtro de aire. Presionar la valvula de
evacuacion V para sacar el polvo acumulado en el interior y limpiar
todo el exterior, especialmente la boca de aspiracion. (Fig.11).

3) Compraobar el nivel de aceite hidraulico mediante la varilla del nivel
(19) Fig.4, si es necesario, afiadir el correspondiente aceite.

4) Comprabar el nivel del liquido de frenos. En caso necesario afiadir
liquido de frenos, hasta situar el nivel entre las marcas max. y min.

5) Controlar los niveles de aceite de los niveles de aceite de los puentes
diferenciales y de las reductoras de rueda y caja transfer.

TH-160y TH - 210

e Puente diferencial delantero (Fig.12): tiene aceite Unico para el
diferencial y las reductoras de rueda. Soltar el tornillo de nivel TN
y comprobar que el aceite rebosa por el agujero. En caso contrario,
reponer aceite, atraves del tapon de llenado T, hasta alcanzar el nivel
del aguijero.

Caja Transfer (Fig. 13): Tiene aceite independiente, soltar el tornillo
de nivel TNy comprobar que el aceite rebosa por el agujero. En caso
contrario, reponer aceite, através del mismo agujero, hasta alcanzar
el nivel.

e Puente diferencial trasero (Fig. 14): El grupo diferencial tiene
aceite independiente, soltar el tornillo del nivel TN y comprobar que
el aceite rebosa por el agujero, en caso contrario, reponer aceite,
através de los tapones respiradero TR, hasta alcanzar el nivel.

¢ Reductoras de ruedas traseras (Fig. 15): Tienen aceite
independiente, situar la rueda con el tornillo nivel TN en posicién
horizontal y comprobar que el aceite rebosa por el agujero, en caso
contrario, reponer aceite através del mismo agujero.

TH-175C

e Puente diferencial delantero (Fig. 16): Tiene aceite dnico para el
diferencial, las reductoras de rueda y la caja de transferencia. Soltar
los tornillos TN1 (diferencial) y TN2 (reductora de rueda) y comprobar
que el aceite rebosa por el agujero. En caso contrario, reponer aceite
a través del tapon de llenado TR, hasta alcanzar el nivel de los
agujeros TN1Ty TN2.

e Puente diferencial trasero (Fig. 16): Grupo diferencial:
Soltar el tornillo de nivel TNTy comprobar que el aceite rebosa por
el agujero. En caso contrario reponer aceite a través del mismo
tornillo TN1, hasta alcanzar el nivel.

e Reductoras de rueda: Situar las ruedas, con los tornillos TN2 en
posicién horizontal y comprobar que el aceite rebosa por el agujero.
En caso contrario, reponer aceite a través de los tornillos de llenado
TR, hasta alcanzar el nivel.



MAINTENANCE

ENTRETIEN

ENGINE

Scrupulously follow the maintenance rules in the attached engine
instructions manual.

ATTENTTION: Replace the engine oil after the first 50 hours. Afterwards,
make following replacements every 200 hours of work.

MACHINE - DAILY OPERATIONS

Before commencing the day's work, check the following:

1) Check engine oil level

2) Check fuel level in the fuel tank

3) Check the air filter - if necessary, clean it

4) Check wheel nuts for proper tightening and check that the wheels,
mast and accessories are properly secured

5) Ensure that the nuts of the wheels are correctly tightened and check
the wheels, the mast and the other accessories are correctly fixed.

A ATTENTION

e ALLPROTECTION AND SAFETY ELEMENTS MUST BE
PROPERLY INSTALLED

AFTER THE FIRST 50 HOURS OF OPERATION

1) Perform engine maintenance tasks by following the indications in the
maintenance manual.

2) Pay special attention to the air filter. Press the evacuation valve V to take out
the dust accumulated inside and clean the exterior, specially the intake mouth.
(Fig. 11)

3) Check hydraulic oil level with the level rod (19), Fig. 4, and add oil if necessary.

4) Check brake fluid level. If necessary, add brake fluid up to the level between
the max. and min. marks.

5) Check differential , wheel reductor, and transfer box oil level.

TH - 160 and TH - 210

e Front Differential Bridge (Fig 12): has special il for the differential and reducing
gears for the wheels. Remove the levelling screw TN and check that the oil
flows out of the hole. If there is no oil flow, replace the oil through the filling
cap T until it has reached the level of the hole.

e Transfer Case (Fig. 13): has its own oil. Remove the levelling screw TN and
check that the oil flows out of the hole. If there is no ail flow, replace the oil
through the same hole until it reaches the level.

e Rear Differential Bridge (Fig 14): The differential has its own oil. Remove the
levelling screw and check that the oil flows out of the hole. If it does not,
replace the oil through the venting caps TR until it reaches the level.

e Reducing gears of the rear wheels (Fig 15): Has its own oil. Position the wheel
with the levelling screw TN in a harizontal position and check that the oil
flows out of the hole. If there is no oil flow, replace the oil through the same
hole.

TH-175C

e Front Differential Bridge (Fig. 16): It has only oil the differential, the reductoras
of wheel and box transfer. Remove the levelling screw TN1 (Differential) and
TN2 (reductora of wheel) and check that the oil flows out of the hole. If there
is no oil flow, replace the oil through the filling cap truntil it has reached the
level of the hole.

e Rear differential bridge (Fig. 16: Remove the leveling screw TN2 and check
that the screw TNZ2 in position horizontaly to verify that the oil overflows for
the hole. If it does not, replace the oil across the same screw TNZ2 until reaches
the level.

e Reductoras of the rear wheels: To place the back wheels, with the screws
TNZ in position horizontaly to verify that the oil overflows for the hole. If there
is not oil flow, replace the oil through caps TR until it reaches the level.

MOTEUR

Suivre scrupuleusement les normes d'entretien dans le manuel d'instructions
du mateur, qui s'adjoint avec chaque machine.

ATTENTTION: Remplir d’huile du moteur apres les premiéres 50 heures de
trava_ill. Apres, realizér les suivantes remplacements chaque 200 heures de
travail.

MACHINE OPERATIONS QUOTIDIENNES

Avant de commencer la journée de travail, réviser :

1) Niveau d'huile de I'huile du moteur.
2) S'assurer que dans le réservoir, il y a suffisamment de combustible.
3) Réviser le filtre d'air et si ¢'est nécessaire, le nettoyer.
4) S'assurer que les écrous des roues sont correctement serrés et vérifier
que les roues, le mat et les autres accessoires sont correctement fixés.
5) Assure que les écrous des roues soient correctement serrées et
vérifier aussi que les roues, mats et des autres accesoires soient
correctement fixées.

A ATTENTION

e TOUTES LES PROTECTIONS ET AUTRES ELEMENTS DE
SECURITE DOIVENT ETRE CORRECTEMENT INSTALLES.

APRES LES PREMIERES 50 HEURES DE TRAVAIL

1) Réaliser I'entretien du mateur en suivant les indications de votre manuel
d'entretien.

2) Préter attention spécial au filtre d"air. Presser la valve d'évacuation “V" pour
faire sortir le poussiére acumulee dans I'interieur et nettoyer tout |'exterieur,
specialment la bouche d'aspiration. (Fig. 11)

3) Vérifier le niveau d'huile hydraulique au moyen de la tige de niveau (19) Fig.4,
si c'est nécessaire, ajouter I'huile correspondant.

4) Vérifier le niveau du liquide de freins. En cas nécessaire ajouter du liquide
de freins, jusqu'a situer le niveau entre les marques max. et min.

5) Contréler le niveau de I'huile du carter du différentiel, de la bofte de transfer
et des reducteurs de roues.

TH-160et TH - 210

e Pont différentiel avant (Fig. 12) : une seule huile pour le différentiel et les
réducteurs de roue. Oter la vis de niveau TN et vérifier que I'huile déborde
par le trou. En cas contraire, remettre de I'huile a travers le bouchon de
remplissage T, jusqu‘a atteindre le niveau du trou.

e Caisse Tranferts (Fig. 13) : Huile indépendante. Oter la vis de niveau TN et
vérifier que I'huile déborde par le trou. En cas contraire, remettre de I'huile
a travers ce méme trou jusqu'a atteindre le niveau.

o Pont différentiel arriere (Fig 14) : Le groupe différentiel a une huile indépendante.
Oter la vis de niveau TN et vérifier que I'huile déborde par le trou ; en cas
contraire, remettre de I'huile a travers les bouchons respiratoires TR jusqu'a
atteindre le niveau.

e Réducteurs de roues arriere (Fig. 15) : Huile indépendante. Situer la roue sur
la vis de niveau TN en position horizontale et vérifier que I'huile déborde par
le trou ; en cas contraire, remettre de I'huile a travers le méme trou.

TH-175C

e Pont différentiel avant (Fig. 16): Il a une huile unique pour le différentiel les
réductrices de roues et de caisse transfer, Oter la vis de niveau TN1 et vérifier
que I'huile déborde par le trou. En cas contraire, remettre de I'huile & travers
le bouchon de remplissage TR, jusqu'a atteindre le niveau du trou.

e Pont différentiel arriére (fig. 16): Oter la vis de niveau TN1 et vérifier que
I'huile déborde par le trou, en cas contraire, remettre de I'huile & travers de
la méme vis TN1 jusqu’a atteindre le niveau.

e Réducteurs de roues arriére: Situer les roues postérieures, avec les vis TN2
dans une position horizontaly, et vérifier que I'huile déborde por le trou, en
cas contraire, remettre de I'huile & travers de le bouchon de remplissage TR,
jusqu'a atteindre le niveau du trou.
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MANTENIMIENTO
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Fig. 17

Fig. 18

DESPUES DE LAS PRIMERAS 50 HORAS DE TRABAJO

6) Engrasar todos los puntos de lubricacion de la maquina y las guias
del mastil.

7) Controlar el apriete de las tuercas de las ruedas y la fijacion del
mastil.

8) Controlar fugas del circuito hidrdulico. En caso de existir, acudir al
Servicio de Asistencia.

9) Controlar el estado de la baterfa, nivel del electrolito y limpieza de
bornes.

NOTA: Después de cambiar el cartucho de filtro, arrancar el motor y
controlar si existen fugas de aceite. Controlar el nivel del aceite y si
es necesario reponerlo.

1) Realizar el mantenimiento del motor, de acuerdo con su manual de
mantenimiento. Para cambios posteriores, ver las indicaciones del manual
del motor.

2) Limpiar el filtro de aire (Fig.11) Antes de soltar la tapa TP, presionar la valvula
V para sacar el polvo acumulado. Desmontar la tapa TP y sacar los dos
elementos filtrantes y limpiarlos con aire a presion (Fig. 18). Limpiar el interior
del cuerpo del filtro y todo el exterior. Cada 5 limpiezas SUSTITUIR los dos
elementos filtrantes. Al realizar el montaje, asegurarse de que los elementos
filtrantes estan correctamente encajados asi como del encaje de la tapa TP.

3) Comprobar el nivel del liquido de frenos.
4) Comprobar el nivel del aceite hidraulico mediante la varilla del nivel.

5) Sustituir el elemento filtrante del circuito hidraulico, de acuerdo a las siguientes
indicaciones (Fig. 19): TH- 160y TH-175C

e Desenroscar la tapa exterior (1) y sacar la tapa porta-valvulas (2) para acceder
al elemento filtrante.

e Sacar el elemento filtrante (3) y sustituirlo por otro nuevo. Asegurarse de que
queda correctamente posicionado.

e Colocar la tapa porta-vélvulas (2). ATENCION: Asegurarse de un correcto
posicionamiento y asiento.

* Roscar la tapa exterior (1), apretando fuertemente utilizando la herramienta
adecuada.

5 bis) Sustituir el cartucho filtrante CF del circuito hidraulico, Mod TH-210
(Fig. 20).

El cartucho filtrante esté fijado en el lateral izquierdo de la bolsa principal
(Fig. 20). Soltar el cartucho, limpiar la cara del asiento del soporte del cartucho,
lubricando con aceite limpio. Montar el NUEVO cartucho, apretandolo
fuertemente con la mano.

NOTA: Después de cambiar el cartucho de filtro, arrancar el motor y

controlar si existen fugas de aceite. Controlar el nivel de aceite y si es

necesario reponerlo.

6) Sustituir los aceites de los diferenciales delantero y trasero, de acuerdo a
las siguientes indicaciones Fig. 16, 17: (TH-175C) y Fig. 21,22 y 23 (TH-160
y TH-210)

e Situar la maquina sobre calzos, de forma que las ruedas puedan girar libremente
sin tocar el suelo.

e Soltar previamente los tornillos nivel (TN) y posteriormente los tapones de
vaciado (TV). En el puente delantero, girar las reductoras de las ruedas, hasta
situar los tornillos nivel de ambas ruedas (TN) en la parte inferior (Fig. 23),
soltar para vaciar el aceite. Una vez vaciado totalmente el aceite, girar las
reductoras hasta situar el agujero de nivel en posicién horizontal (ver Fig. 15).

® Reponer aceite nuevo através de los tapones respiradero (TR) y tapén de
llenado (TL), hasta que empiece a rebosar por los agujeros de los tornillos de
nivel (TN).

e Colocar todos los tornillos nivel (TN) y apretarlos fuertemente
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AFTER THE FIRST 50 HOURS OF OPERATION

6) Grease all machine and mast guide lubricating points.

7) Check wheel nut tightness and mast attachment points.

8) Check hydraulic circuit for leaks. If leaks are evident, call for technical
assistance.

9) Check battery condition, inspecting electrolyte level and terminals for cleanliness.

NOTE: After changing the filter cartridge, start the engine and chech if
there are overflows of oil. Check the level of the oil and, if it is necessary,
replenish it.

1) Perform engine maintenance according to the maintenance manual. Special
attention must be given to air filter maintenance.

2) Clean the air filter (Fig. 11): Before removing the cap TP, press the valve V to
remove the accumulated dust. Take off the cap TP and remove the two filter
elements. Clean them with pressurised air (Fig. 18). Clean the inside of the
body of the filter and all the outside. After every 5 cleanings, REPLACE the
two filter elements. On re-assembling, ensure that the two filter elements
are correctly fitted. Also check the fitting of the cap TP,

3) Check brake fluid level.

4) Check hydraulic oil level using the level rod.

5) Replace the hydraulic circuit filter in accordance with the following instructions
(Fig 19): (TH-160 and TH-175 C)

e Unscrew the external cap (1) and take out the valve-holder cap (2) to access
the filter.

e Take out the filter (3) and replace with a new filter. Make sure it is correctly
in place.

e Replace the valve-holder cap (2). WARNING: make sure it is securely in place.

e Screw in the exterior cap (2) firmly using an appropriate tool.

5his) Replace the hydraulic oil filter cartridge CF is fixe at the left lateral side

of the hydraulic pump, mod. TH-210 (Fif. 20). Release the cartridge, clean the

surface of the seat of the support of the cartridge and grease it with clean oil.

Put the cartridge, tightening it strongly with the hand.

NOTE: After changing the filter cartridge, start the engine and check for
leaking oil. Check the oil level and if necessary, top it up.

6) Replace the oil of the front and the rear differential in accordance with

the following instructions, Fig, 16 and 17 (TH-175C) and Fig. 21,22 and 23

(TH-160 and TH-210)

e Pyt the machine on chocks so that the wheels can rotate freely without
touching the ground.

e Firstly loosen the levelling screws (TN) and later the emptying caps (TV). On
the front differential, turn the reducing gears of the wheels until the levelling
screws (TN) are situated underneath (Fig 23). Remove to empty the oil. Once
the oil has been completely emptied, turn the reducing gears to situate the
levelling hole in a horizontal position (see Fig. 15).

e Fill with new oil through the venting caps (TR) and the filling cap (TL), until
it begins to overflow through the levelling screws (TN).

e Replace the levelling screws (TN} and tighten firmly.

APRES LES PREMIERES 50 HEURES DE TRAVAIL

6) Graisser tous las points de lubrification de la machine et les guides du mat.

7) Controler le serrage des écrous des roues et la fixation du mat.

8) Contrdler les fuites du circuit hydraulique. En cas d'exister, faire appel au
Service d'assistance.

9) Controler I'état de la batterie, le niveau de I'electrolyte et la propreté des
barnes.

NOTE: Aprés audir change la cartouche du filtre, demarrer le moteur et
verifier que n’existent remetre si necessaire.

1) Réaliser I'entretien du moteur, conformément au manuel d'entretien. Accorder
une attention spéciale a I'entretien du filtre d'air.

2) Nettoyer le filtre a air (Fig. 11). Avant d'6ter le couvercle TP, presser la valve
V et nettoyer la poussiére accumulée. Démonter le couvercle TP et ter les
deux éléments filtrants et les nettoyer avec de |air a pression (Fig. 18).
Nettoyer I'intérieur du corps du filtre et tout I'extérieur. Tous les 5 nettoyages
REMPLACER les deux corps du filtre et tout I'extérieur. En faisant le montage,
s'assurer que les éléments filtrants sont bien emboités, ainsi que le couvercle
TP3) Vérifier le niveau du liquide de freins.

4) Vérifier le niveau d'huile hydraulique au moyen de la tige de niveau.

5) Remplacer I'élément filtrant du circuit hydraulique, conformément aux
indications suivantes (Fig. 19) : (TH-160 and TH-175 C)

e Dévisser le couvercle extérieur (1) et 6ter le couvercle porte-valves (2) pour
accéder a I'élément filtrant.

o Oter I'élément filtrant (3) et le remplacer par un élément neuf. S'assurer qu'il
est bien en place.

e Placer le couvercle porte-valves (2). ATTENTION : S'assurer de son bon
positionnement et de sa bonne tenue.

e Visser le couvercle extérieur (1) en appuyant fortement avec les outils adéquats.

bbis) Remplacer la cartouche du filter CF de I'huile hydraulique Mod. TH-210

(Fig. 20)

La cartouche est place dans la partie lateral gauche du pompe hydraulique (Fig.

20). Lacher la cartouche nettoyer le bassement du support et lubrifier avec de

I'huile prope. Monter la nouvelle cartouche en pressant fortement avec la main.

REMARQUE : Aprés avoir changé la cartouche de filtre, démarrez le
moteur et contrdlez d'éventuelles fuites d’huile. Contrélez le niveau
d’huile, peut-étre est-il nécessaire d'en ajouter.

6) Remplacer les huiles du pont avant et du groupe différentiel arriere,
conformément aux indications suivantesFig. 16 et 17 (TH-175C) et Fig. 21,22
et 23 (TH-160 et TH-210)

e Placer la machine sur des cales, de maniére a ce que les roues puissent
tourner librement sans toucher le sol.

o Oter préalablement les vis de niveau (TN) puis les bouchons de vide (TV). Sur
le différentiel avant, tourner les réducteurs des roues, jusqu'a situer les vis
de niveau des deux roues (TN) sur la partie inférieure (Fig. 23), lacher pour
vider I'huile. Une fois I'huile completement versée, tourner les réducteurs
jusqu'a situer le trou de niveau en position horizontale (voir Fig. 15).

e Mettre une huile neuve a travers les bouchons respiratoire (TR) et bouchon
de remplissage (TL), jusqu'a ce qu'elle commence a sortir par les trous des
vis de niveau (TN).

e Remettre tous les vis de niveau (TN) et serrer fortement.
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Fig. 21

Fig. 23

Fig. 24

’“

(TH-160, TH-210)

DESPUES DE LAS PRIMERAS 100 HORAS DE TRABAJO

7) Sustituir el aceite de las reductoras de las ruedas traseras, de acuerdo a las
siguientes indicaciones.

e Girar las reductoras hasta situar el tornillo nivel (TN) en la parte inferior (Fig. 23).

e Vaciar todo el aceite de ambas reductoras.

e Una vez vaciado todo el aceite, girar las reductoras hasta situar el tornillo
nivel en posicion horizontal (ver Fig. 15) y a través del agujero reponer aceite
nuevo hasta que comience a rebosar.

e Colocar los tornillos de nivel y apretarlos fuertemente

8) Sustituir el aceite de la Caja Transfer solo en TH-160 y TH-210 de acuerdo a
las siguientes indicaciones (Fig. 24).

e Soltar el tornillo nivel (TN).

e Soltar el tapdn de vaciado (TV) situado en la parte inferior de la Caja Transfer
y vaciar totalmente el aceite y volver a colocar el tapén de vaciado.

e Através del agujero del tornillo nivel, reponer aceite nuevo hasta que empiece
a rebosar, colocar el tornillo nivel.

ATENCION: Recoger el aceite en recipientes adecuados y ENTREGARLO
a los servicios de reciclaje.

Una vez colocados los tapones y tornillos de nivel, ASEGURARSE de
que no existen fugas de aceite.

9) Revisar el estado de la baterfa, si el nivel del electrolito esta bajo afiadir
UNICAMENTE agua destilada.

10) Engrasar todas las partes de lubricacién de la méquina, indicados en la
siguiente relacion de puntos de engrase.

DESPUES DE LAS PRIMERAS 500 HORAS DE TRABAJO

1) Vaciar el aceite del depdsito hidraulico y sustituir los elementos filtrantes de
la linea de aspiracion. Afiadir NUEVO aceite hidraulico de acuerdo a las
especificaciones de la tabla de lubricantes. Arrancar la maquina y realizar
ligeros desplazamientos para verificar si existen fugas.

Posteriormente, repetir esta operacién CADA 1000 HORAS DE TRABAJO.

2) SUSTITUIR el cartucho filtrante del aceite hidraulico. Seguir las indicaciones
del punto 5 (Pag. 28). Posteriormente repetir esta operacion
CADA 500 HORAS DE TRABAJO.

NOTA: Después de cambiar el cartucho filtrante, arrancar el motor y
realizar suaves desplazamientos con la maquina y controlar si existen
fugas de aceite. Controlar el nivel de aceite hidraulico y si es necesario
reponerlo.

3) SUSTITUIR el aceite de los diferenciales delantero y trasero, siguiendo las
indicaciones del punto 6 (Pag. 28). Posteriormente repetir esta operacién
CADA 1000 HORAS DE TRABAJO.

4) SUSTITUIR el aceite de las Reductoras traseras siguiendo las indicaciones
del punto 7 (Pag. 30). Posteriormente, repetir esta operacién CADA 1000
HORAS DE TRABAJO.

5) SUSTITUIR el aceite de la caja transfer solo n la TH-160 y TH-210 siguiendo
las indicaciones del punto 8 (Pag. 30). Posteriormente, repetir esta operacion
CADA 1000 HORAS DE TRABAJO.

CADA 1000 HORAS DE TRABAJO

1) SUSTITUIR el aceite hidraulico y los elementos filtrantes de las Iineas de
aspiracion.
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AFTER THE FIRST 100 HOURS OF OPERATION

7) Replace the oil in the reducing gears of the rear wheels in accordance with
the following instructions:

e Turn the reducing gears until the levelling screw (TN) is situated underneath
(Fig. 23).

e Empty all the oil from both reducing gears.

e (Once empty, turn the reducing gears until the levelling screw is in a horizontal
position (see Fig. 15) and replace the oil through the filling hole until it begins
to overflow.

e Replace the levelling screws and tighten firmly.

8) Replace the ail in the Transfer Case only Mod TH-160 and TH-210 in accordance
with the following instructions (Fig. 24):

e Remove the levelling screw (TN).

* Remove the emptying cap situated on the lower part of the Transfer Case and
empty all the oil. Close the emptying cap.

¢ Replace new oil through the hole of the levelling screw until it begins to
overflow. Replace the levelling screw.

WARNING: Collect the oil in suitable containers and TAKE IT to the re-
cycling centre.

Once the caps and levelling screws have been replaced, ENSURE that
there is no oil leakage.

9) Check the battery condition. If the level of the electrolyte level is low, add
ONLY distiled water.

10) Grease all the greasing points of the machine indicated in the following list
of greasing points:

AFTER THE FIRST 500 HOURS OF OPERATION

1) Empty the oil if the hydraulic tank and replace the filtrant elements of the
aspiration lines. Add the NEW hydraulic oil according to the specifications
of the lubricating tables. Start the machine and make slights displacements
to verify if there are leaks.

2) REPLACE the filtrant cartridge of the hydraulic oil .Follow the instructions in
point 5 (Page 29). Then repeat this operation EVERY 500 HOURS OF WORK.

NOTE: After replacing the filtrant cartridge, start the engine and make
soft displacements with the machine and check if there are leaks of
oil. Check the hydraulical oil level and, if necessary, replace it.

3) REPLACE the oil of the front axle and rear differential, following the instructions
of point 6 (Page 29). Repeat this operation after EVERY 1000 HOURS OF
WORK.

4) REPLACE the oil of the rear reducing gears following the instructions of point
7 (Page 31). Repeat this operation after EVERY 1000 HOURS OF WORK.

5) REPLACE the oil of the Transfer Case only mod. TH-160 and TH-210 following
the instructions of point 8 (Page 31). Repeat this operation EVERY after 1000
HOURS OF WORK.

APRES LES PREMIERES 100 HEURES DE TRAVAIL

7) Remplacer I'huile des réducteurs des roues arriere, conformément aux
indications suivantes :

e Tourner les réducteurs jusqu'a placer la vis de niveau (TN) sur la partie
inférieure (Fig. 23).

e \/ider toute I'huile des deux réducteurs.

e Une fois toute I'huile versée, tourner les réducteurs jusqu’a placer la vis de
niveau en position harizontale (Fig. 15) et a travers le trou remettre de I'huile
neuve jusqu’a ce qu'elle commence a déborder.

e Remettre les vis de niveau et serrer fortement.

8) Remplacer I'huile de la Caisse Transfert seulement Mod. TH-160 et TH-210
conformément aux indications suivantes  (Fig. 24).

e (Qter la vis de niveau (TN)

e (ter le bouchon de vide (TV) situé sur la partie inférieure de la Caisse Transfert
et vider completement Ihuile puis remettre le bouchon de vide.

e Atravers le trou de la vis de niveau, remettre de I'huile neuve jusqu’a ce
qu'elle commence a déborder, puis remettre la vis de niveau.

ATTENTION : Récolter I'huile dans des récipients adaptés et LA
REMETTRE aux services de recyclage.

Une fois les bouchons et les vis de niveau placés, S'ASSURER qu'il n'y
a pas de fuite d'huile.

9) Reviser I'état de la batterie, si le niveau de I'electrolyte est bas, ajouter
seulement de I'eau distillant.

10) Graisser toutes les parties de lubrification de la machine indiqués dans la
suivante relation des points de graissage.

APRES LES PREMIERES 500 HEURES DE TRAVAIL

1) Vider I'huile du réservoir hydraulique et remplacer les éléments filtrants de
la ligne d'aspiration. Ajouter une nouvelle huile hydraulique conformément aux
spécifications du tableau des lubrifiants. Démarrer la machine et effectuer de
légers déplacements pour vérifier s'il y a des fuites. Ultérieurement, répéter
cette opération TOUTE LES 1000 HEURES DU TRAVAIL.

2) REMPLACER la cartouche filtrante de I'huile hydraulique Suivre les indications
du point 5 (page 29). Ensuite répéter cette opération TOUTES LES 500 HEURES
DE TRAVAIL.

NOTE: Apres avoir changé la cartouche filtrante, démarrer le moteur et
effectuer de légers déplacements avec la machine et contrdler s'il y a
des fuites d’huile. Contrdler le niveau d'huile hydraulique et le compléter
si nécessaire.

3) REMPLACER I'huile du groupe différentiel avant et arriere, en suivant les
indications du point 6 (page 29). Par la suite répéter cette opération
TOUTES LES 1000 HEURES DE TRAVAIL.

4) REMPLACER I'huile des réducteurs arriere en suivant les indications du point
7 (page 31). Par la suite, répéter cette opération TOUTES LES 1000 HEURES
DE TRAVAIL.

5) REMPLACER I'huile de la caisse transfert seulement Mod. TH-160 et TH-210
en suivant les indications du point 8 (page 31). Par la suite, répéter cette
opération TOUTES LES 1000 HEURES DE TRAVAIL.
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Fig. 23

CADA 1000 HORAS DE TRABAJO

1) SUSTITUIR el aceite hidraulico y los elementos filtrantes de las lineas de
aspiracion.

2) SUSTITUIR los aceites de los Puentes diferenciales delantero y trasero y Caja
transfer.

3) VACIAR Y LIMPIAR el depésito de combustible.

4) Controlar las fugas del circuito hidraulico y de combustible y revisar el estado
de las tuberfas y juntas y si es necesario sustituirlos.

NOTA: En caso de duda, acudir al servicio de asistencia de la zona o
dirigirse a AGRIA HISPANIA, S.A.

5) SUSTITUIR el cartucho de filtro del motor hidréulico, siguiendo las instrucciones
del punto 5 (Pag. 28).

6) REPONER aceite nuevo, de acuerdo a la tabla de lubricacion hasta alcanzar
el nivel.

7) Controlar fugas de aceite del circuito hidréulico y si es necesario sustituir
las tuberfas o juntas que representen fugas.

8) Limpiar y engrasar todas las partes indicadas como puntos de engrase.
CIRCUITO DE REFRIGERACION DEL MOTOR

Seguir las instrucciones del manual de instrucciones del motor. _
Adicionalmente tener en cuenta las siguentes indicaciones (Fig. 25).

1) El ventilador del motor es SOPLANTE y por lo tanto la mé&quina expulsa aire
caliente a través de la rejilla (1).

2) Diariamente revisar la situacion de la rejilla exterior (1) y el panel del radiador
(2). ESTAS PARTES DEBEN ESTAR SIEMPRE LIMPIAS. Para garantizar la
refigeracion del motor, cada 100 horas limpiarlos con aire a presién, teniendo
cuidado en no dafiar las aletas del radiador.

3) Diariamente controlar el liquido refrigerante. Su nivel debe de estar entre las
sefiales de LLENO - BAJO de la botella de expansion (5). Si es necesario
aﬁadlr( rr)1ezc|a de agua destilada y anticongelante al 50 %, a través del
tapon (4

ATENCION: NO quitar el tapon del radiador (3) con el motor en caliente
porque hay riesgo de quemaduras. Realizar la reposicion del liquido
refrigerante SIEMPRE a través del tapon (4) y no del tapén del radiador.

4) Cada 1000 horas ¢ una vez al afio, vaciar totalmente el cicuuito de refrigeracion
y repont)ar nuevo refrigerante (mezcla agua destilada - anticongelante
al 50 %

CIRCUITO DE COMBUSTIBLE

Utilizar combustible limpio y exclusivamente del tipo recomendado, cuidar que
no exista ni agua ni suciedad dentro del depdsito. Para la limpieza y sustitucién
del filtro de combustible 4 (Fig. 19) atender las indicaciones del manual del
motor. Periédicamente vaciar el agua del vaso detantador 1 (Fig. 26). Para ello,
presionar la tuberfa de entrada 2 (Fig. 26), para evitar la salida de combustible,
soltar el vaso, limpiarlo y volver a montarlo.

Se recomienda realizar cada 1000 horas 6 una vez al afio la limpieza total del
circuito de combustible incluido el depésito.

NOTA: Si es necesario, purgar el circuito de combustible, aflojar las
tuercas 3 (Fig. 26)

BATERIA 4 (Fig- 26)

La bateria es del tipo SIN MANTENIMIENTO y no precisa afiadir liquido, mantener
LII(\éIPIOS )Ios terminales, controlar el estado de la carga mediante el indicador
5 (Fig. 26).

VERDE:  Bateria cargada

NEGRO: Baterfa descargada (necesita recarga)

CLARO:  Baterfa averiada, sustituirla.
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EVERY 1000 HOURS OF WORK

1) REPLACE the hydraulic oil and filtrant elements of the aspiration lines.

2) Replace the ail of the rear and front axles, rear reducing gears and Transfer
Case.

3) EMPTY and clean the fuel tank.

4) CHECK the leaks of the hydraulic and fuel circuit and check the hoses, joints
and if it necessary replace them.

NOTE: In case of doubt, go to Technical Assistance Service of your area
or go to AGRIA HISPANIA, S.A.

5) REPLACE the filter cartridge of the hydraulical engine, following the mentioned
indications of this manual 5 (Pag. 28).

6) REPLACE with new oil, according to the lubrication diagrams up the level.

7) CHECK the oil leaks of the hydraulical circuit and, if necessary, replace the
hoses or joints that leak oil.

8) CLEAN and grease all the indicated parts as grasing points.
ENGINE COOLING CIRCUIT

Follow the instructions in the Engine Instruction Manual
Additionally, take into account the following points (Fig. 25).

1) The engine fan is of the BLOWING type and therefore the motor expels hot
air through the grill (1).

2) Review the state of the exterior grill (1) and the radiator panel (2) daily.
THESE PARTS MUST ALWAY'S BE CLEAN. To guarantee cooling of the engine,
clean it every 100 hours using pressurised air, being careful not to damage
the radiator fins.

3) Check the level of the refrigerating liquid daily. Its level must be between
the marks of “LLENO — BAJO" (full — low) of the expansion bottle (5). If
necessary, add a mixture of distilled water and anti-freeze at 50% through
the cap (4).

WARNING: DO NOT remove the radiator cap (3) while the engine is hot
as there is a risk of burns. ALWAYS replace the refrigerating liquid
through the cap (4) and not the radiator cap.

4)  Every 1000 hours or once a year, completely empty the refrigerating circuit
and fill with new coolant (mixture of distilled water and anti-freeze at 50%).

FUEL CIRCUIT

Use clean fuel and only of the type recommended, being careful that no water
or dirt is in the tank. For cleaning and replacing the fuel filter 4 (Fig. 19), follow
the instructions in the Engine Manual. Periodically empty the water from the
decanting vessel 1 (Fig. 26). To do this, squeeze the inlet pipe 2 (Fig. 26) to avoid
the release of fuel, remove the vessel, clean it and replace it.

[t is recommended that the whole of the fuel circuit is cleaned every 1000 hours
or once a year, including the tank.

NOTE: If necessary, bleed the fuel circuit, loosening the nuts 3 (Fig. 26).

BATTERY 4 (Fig. 26)

The battery is of the MAINTENANCE FREE type and does not require the addition
of liquid. Keep the TERMINALS clean, control the charge status using the indicator
5 (Fig. 26).

GREEN: Battery charged

BLACK: Battery discharged (needs recharging)

CLEAR: Battery faulty, replace it.

TOUTES LES 1000 HEURES DE TRAVAIL
1) REMPLACER I'huile hydraulique et les éléments filtrants des lignes d'aspiration.

2) Remplacer les huiles des ponts avant et arriere, des réducteurs arriére et de
la caisse transfert.

3) VIDER et nettoyer le réservoir de carburant.

4) CONTOLER les fuites du circuit hydraulique et de carburant et vérifier I'etat
des conduits et des joints et les remplacer si nécessaire.

NOTE: En cas de doute, se présenter au service officiel d’assistance
dans la region ou s’adresser a AGRIA HISPANIA, S.A.

5) REMPLACER la cartouche de filtre du moteur hydraulique, en suivant les
indications précédentes de ce manuel 5 (Pag. 28).

6) REMETTRE de la nouvelle huile, comformément au tableau de lubrification
jusqu'a ce que le niveau soit attein dans I'indicateur.

7) CONTROLER les fuites d'huile du circuit hydraulique et en cas de besoin
remplacer les conduits ou les joints qui représenteraient des fuites.

8) NETTOYER et graisser toutes les parties indiquées comme points de graissage.
CIRCUIT DE REFRIGERATION DU MOTEUR

Suivre les instructions du manuel d'instructions du moteur.
Prendre aussi en compte les indications suivantes (Fig. 25) :

1) Le ventilateur du moteur est SOUFFLANT, la machine expulse donc de I'air
chaud a travers la grille (1).

2) Réviser quotidiennement la situation de la grille extérieure (1) et le panneau
du radiateur (2). CES PARTIES DOIVENT TOUJOURS ETRE PROPRES. Pour
garantir la réfrigération du moteur, lavez-les toutes les 100 heures avec de
I'air a pression, en faisant attention de ne pas abimer les pales du radiateur.

3) Contrdler quotidiennement le liquide réfrigérant. Son niveau doit étre
entre les marques PLEIN-BAS de la bouteille d'expansion (5). Si
nécessaire, ajouter un mélange d'eau distillée et d'anti-congelant a
50% a travers le bouchon (4).

ATTENTION : NE PAS dter le bouchon du radiateur (3) lorsque le moteur
est chaud, au risque de vous briiler. TOUJOURS reéaliser le remplissage
de liquide a travers le bouchon (4) et non a travers le bouchon du
radiateur.

4) Toutes les 1000 heures ou une fois par an, vider complétement le circuit de
réfrigération et mettre un réfrigérant neuf (mélange d'eau distillée et d"anti-
congelant a 50%).

CIRCUIT DE COMBUSTIBLE

Utiliser du combustible propre et exclusivement du type recommandg, faire
attention a ce qu'il n'y ait pas d'eau et de saleté dans le dép6t. Pour le nettoyage
et le remplacement du filtre de combustible 4 (Fig. 19) suivre les indications du
manuel du moteur. Régulierement, vider I'eau du vase décanteur 1 (Fig. 26). Pour
cela, oter le vase, le nettoyer et le remonter.

Il est recommandé de procéder toutes les 1000 heures ou une fois par an au
nettoyage total du circuit de combustible, y compris le dépot.

REMARQUE : Si nécessaire, purger le circuit de combustible, desserrer
les écrous 3 (Fig. 26).

BATTERIE 4 (Fig. 26)

La batterie est de type SANS MAINTENANCE, ce n’est pas nécessaire de lui
ajouter du liquide ; garder PROPRES les terminaux, controler I'état de la charge
au moyen de l'indicateur 5 (Fig. 26).

VERT : Batterie chargée

NOIR : Batterie déchargée (a besoin d'&tre rechargée)

CLAIR : Batterie défectueuse, la remplacer.
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PUNTOS DE ENGRASE - GREASING POINTS - POINTS DE GRAISSAGE

1.-  Rodillos de mastil 1.-  Mast rollers 1.-  Rouleaux du mat

2.- Rodillo de cadena 2.- Rodillo de cadena 2.- Rodillo de cadena

3.- Cadenas mastil 3.- Mast chains 3.- Chéaines du mat

4.- Rodillos del carro 4.- Rodillos de carro 4.-  Rodillos de carro

5.-  Cilindros de inclinacién 5.-  Tilting bolt 5.-  Boulon d’inclinaisson

6.- Guias del desplazador 6.- Carriage guides 6.- Guides du chariot

7.-  Giro del mastil 7.- Mast rotation bolt 7.-  Boulon de rotation du mat
8.- Cardan central 8.- Cardans greasers 8.- Graisseurs du cardan

9.- Pivotes de ruedas traseras 9.-  Wheel articulation 9.-  Articulation des roues

10.- Oscilacién del puente trasero 10.- Bridge rotating bushings 10.- Coussinets de rotation du pont
11.- Pedales 11.- Pedals 11.- Pédales

NOTA: Mantener también engrasados todos los puntos de articulacién de los mandos, cables, etc.
NOTE: To also maintain lubrications all the points of decentralization of control, cables, etc.
NOTE: Pour mettre a jour également des lubrications tous les points de décentralisation de commande, de cables, etc.
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TABLA DE LUBRICANTES - LUBRICATION TABLE - TABLEAU DE LUBRIFIANTS

CONCEPTO / CONCEPT / CONCEPT

TIPO / TIPE / TYPE

CANTIDAD / QUANTITY /{ QUANTITE

Motor / Engine / Moteur

SAE 20 W/ 50

TH-160:5,5, L
TH-175:7.5L
TH-120: 8,75 L

TH-160/TH-210

Diferencial delantero y reductora
Front. differential and reductor
Differentiel d'avant et reducteur

SAE80W/20LS

45L

Reductora rueda trasera
Rear wheel reductor
Reducteur roue arriere

Diferencial trasero
Rear differential
Differentiel darriere

SAE 80 W /90

08L

4L

Caja de transferencia
Transfer box
Boite de transfer

DROP 500 J 20

15L

TH-176C

Diferencial delantero y reductora
Front. differential and reductor
Differentiel d’avant et reducteur

SAEBO0W /90 LS

45L

Reductora rueda trasera
Rear wheel reductor
Reducteur roue arriere

SAE 80 W /90

05L

Diferencial trasero
Rear differential
Differentiel darriere

SAE 80 W /90

25L

Circuito hidraulico
Hidraulic oil
Huile hidraulique

DROP 500 J 20

TH-160/TH-175 C: 35 L.
TH-210: 55 L.

Circuito de frenos
Brake fluids
liquide de freins

Aceite mineral
Mineral oil
Huile minerale

0,25 L

Engrase / Greasing / Graissage

Grasa de litio / Litio grease / Graiss de litio

35



36

MANTENIMIENTO

REGULACIONES PERIODICAS

4 )
A ATENCION

LA_DIRECCION, LOS FRENOS, LOS DISPOSITIVOS DE
SENALIZACION Y LAS PROTECCIONES, SON ELEMENTOS
ESENCIALES DE SEGURIDAD. EN TODO MOMENTO DEBEN ESTAR
EN PERFECTO ESTADO Y REGULACION

SISE OBSERVAN DETERIOROS 0 DESGASTES EN ALGUNO DE
ESTOS ELEMENTOS O SUS PARTES, HAY QUE DETENER DE

INMEDIATO LA MAQUINA'Y PROCEDER A SU SUSTITUCION POR
\UN SERVICIO AUTORIZADO.

1) DIRECCION (Fig. 27)
Mediante la barra (1) se puede regular la alineacion de las ruedas traseras. Asegurarse
que las tuercas (2) y (3) estén siempre bien apretadas.
IMPORTANTE: Si se observa holgura en la rétula (4) o el fuelle de goma estd roto,
SUSTITUIR la rétula.

2)REGULACION DEL ANGULO DE GIRO DE LAS RUEDAS (Fig. 27)

e Aflojar la tuerca 5

e Girar el volante y regular la longitud del tornillo 6 hasta obtener la carrera maxima del
cilindro de direccion.

e Girar el volante para poner las ruedas en posicion recta y DESENROSCAR 1,5 vueltas
el tornillo 6.

e Apretar fuertemente la tuerca 6.

NOTA: Realizar la misma operacion en ambas ruedas.

3) FRENO ESTACIONAMIENTO (Fig. 28)
Ajustar el recorrido del mando del freno de estacionamiento, mediante el tensor T
(Fig. 28). La palanca del freno de estacionamiento debe bloquear los frenos a la mitad
de su carrera total

4) FLEMENTOS DE SENALIZACION

e Comprobar periédicamente que las luces y pilotos funcionan correctamente.

e Asegurarse de que el avisador de marcha atras funciona adecuadamente, en caso
contrario REVISAR los elementos y si es necesario SUSTITUIRLOS.

e Asegurarse de que el motor NO ARRANCA mientras no se situe la Palanca del inversor
en su posicion neutral, en caso contrario REVISAR el sistema y si es necesario SUSTITUIR
los elementos.

e Asegurarse de que TODAS las protecciones se encuentran en buen estado de conservacion
y perfectamente aseguradas en su posicion.

e (Observar si existen grietas o fisuras en el bastidor y en la estructura de proteccion.
En caso afirmativo, acudir al Servicio Oficial y NO TRABAJAR con la carretilla hasta
corregir los desperfectos observados.

INSTALACION ELECTRICA

.
A ATENCION

ANTES DE INTERVENIR EN CUALQUIER COMPONENTE DE LA
INSTALACION ELECTRICA, HAY QUE DESCONECTAR EL CABLE
DE MASA DE LA BATERIA.

e NORECARGAR LA BATERIA EN PRESENCIA DE LLAMAS LIBRES
0 EN AMBIENTES CERRADOS. LA VENTILACION TIENE QUE SER
ADECUADA PARA EVITAR EXPLOSIONES ACCIDENTALES.

e CONECTAR SIEMPRE LOS CABLES AL POLO EXACTO (POSITIVO
CON POSITIVO Y NEGATIVO CON NEGATIVO)

e EVITAR CIRCUITAR LOS BORNES.

e ANTES DE CONTROLAR, LLENAR 0 RECARGAR LA BATERIA, HAY
QUE APAGAR CUALQUIER TIPO DE LLAMA LIBRE - NO FUMAR.

e CUANDO SE TRABAJE MUY CERCA DE LA BATERIA, HAY QUE
PROTEGERSE CONTRA EVENTUALES SALPICADURAS DE
SOLUCION ACIDA. SI DICHA SOLUCION CAE SOBRE LA PIEL,
LAVAR CON AGUA ABUNDANTE Y, SI SE PRODUCEN
IRRITACIONES, CONSULTAR A UN MEDICO.

e DURANTE LAS OPERACIONES DE RECARGA, QUITAR LOS

Fig. 28

TAPONES DE LOS ELEMENTOS.
- J
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PERIODIC ADJUSTMENTS

( )
A ATTENTION

ALL STEERING, BRAKE, SIGNALLING AND PROTECTIVE
COMPONENTS ARE ESSENTIAL SAFETY ELEMENTS. THEY MUST
BE IN PERFECT CONDITION AND PROPERLY ADJUSTED AT ALL
TIMES

IF DAMAGE OR WEAR IS EVIDENT IN ANY OF THESE ELEMENTS
OR PARTS THERE OF, STOP THE ENGINE IMMEDIATELY AND HAVE

( )
A ATTENTION

\THEM REPLACED BY AN AUTHORISED TECHNICAL SERVICE.)

1) STEERING (Fig. 27)
The rear wheels may be aligned by means of the bar (1). Make sure that the nuts (2)
and (3) are properly tightened at all times. IMPORTANT: If wear is evident in hinge joint
(4) or if the rubber bellows is torn, REPLACE the hinge joint.

2) ADJUSTMENT OF THE ANGLE OF ROTATION OF THE WHEELS (Fig. 27)

e |oosen holt 5.

e Turn the steering wheel and adjust the length of screw 6 to obtain the maximum stroke
of the steering cylinder.

e Tumn the steering wheel to put the wheels straight and UNSCREW screw 6 by 1.5 turns.

e Tighten bolt 6 firmly.

NOTE: Make the same operation in both wheels

3) PARKING BRAKE (Fig. 28)
Adjust the stroke of the parking brake lever through the turnbuckle T (Fig. 28).
The parking brake lever is required to block the brakes halfway along their full run.

4) ELEMENTS OF SIGNALLING
e Periodically check the lights and panel lights for correct operation.

e Ensure that the reverse speed signal is working properly. If necessary, CHECK components
and REPLACE them.

e Ensure that engine DOES NOT START the inversor Lever is not in neutral
position. In contrary case CHECK the System and, if necessary, REPLACE
the elements.

o Enslure that ALL protections are in good condition, perfectly attached and
in place.

e (heck for cracks and fissures in the chassis and protection structure.
If such defects are evident, call for official technical assistance and DO NOT
OPERATE the fork lifter until corrected.

ELECTRIC INSTALLATION

A ATTENTION

BEFORE HANDLING ANY ELECTRIC INSTALLATION
COMPONENT, DISCONNECT THE BATTERY'S GROUND
CONNECTION TERMINAL

e DO NOT CHARGE THE BATTERY NEAR AN OPEN FLAME
SOURCE OR IN A CLOSED ENVIRONMENT. PROVIDE PROPER
VENTILATION IN ORDER TO AVOID ACCIDENTAL EXPLOSIONS

e ALWAYS CONNECT THE CABLES TO THE CORRECT TERMINAL
(POSITIVE TO POSITIVE AND NEGATIVE TO NEGATIVE)
AVOID SHORT CIRCUITS BETWEEN THE BATTERY TERMINALS
BEFORE CHECKING, FILLING OR RECHARGING THE BATTERY,
EXTINGUISH ALL TYPES OF NEARBY OPEN FLAMES. DO NOT
SMOKE

e WHEN WORKING CLOSE TO THE BATTERY, WATCH OUT FOR
INADVERTENT ACID SOLUTION SPILLS. IF SPILLED ON THE
SKIN, RINSE WITH ABUNDANT WATER. IN THE EVENT OF
SKIN IRRITATION, SEE A DOCTOR

e DURING RECHARGING, REMOVE THE BATTERY PLUGS

. J

REGLAJES PERIODIQUES

LA DIRECTION, LES FREINS, LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
ET LES PROTECTIONS SONT DES ELEMENTS ESSENTIELS DE
SECURITE, ILS DOIVENT ETRE A TOUT MOMENT EN PARFAIT ETAT
ET PARFAITEMENT REGLES

SI DES DETERIORATIONS OU DES USURES SONT OBSERVEES DANS
CERTAINS DE CES ELEMENTS O DANS LEURS PARTIES, IL FAUT

ARRETER IMMEDIATEMENT LA MACHINE ET PROCEDER A LEUR
REMPLACEMENT PAR UN SERVICE AGREE

1) DIRECTION (Fig. 27)
Au moyen de la barre (1) on peut régler I'alignement des roues arriére. S'assurer que
les écrous (2) et (3) sont toujours bien serrés. IMPORTANT: Si on observe un jeu dans
la rotule (4) ou si le soufflet en caoutchouc est déchiré, REMPLACER Ia rotule.

2) REGULATION DE L'ANGLE DE TOUR DES ROUES (Fig. 27)

e Desserrer I'écrou 5

e ourner le volant et régler la longueur de la vis 6 jusqua obtenir la course maximum du
cylindre de direction.

* Tourner le volant pour placer les roues en position droite et DEVISSER 1,5 tour la vis 6.
e Serrer fortement |'écrou 6.

NOTE: Faire la méme operation dans les deux roues

3) FREIN DE STATIONNEMENT (Fig. 28)
Ajuster la commande du frein de statlonnement Parmi le tenteur T (Fig. 28)
Le levier du frein de stationnement doit bloquer les freins a partir de la moitié de son
parcours total.

4) ELEMENTS DE SIGNALISATION
o Vérifier perlodlquement que les lumieres et les pilotes fonctionnent correctement.
e S'assurer que |'avertisseur de marche arriere fonctionne de fagcon adéquate, en cas
contraire REVISER les éléments et si c'est nécessaire LES REMIPLACER.
e Assurer que le moteur ne démarre pas pendant que la levier de I'inverseur ne soit pas
place en position point mort, en cas contraire vérifier le systéme et si est necessaire
changer les elements.
S'assurer que TOUTES les protections se trouvent en bon état de conservation et
parfaltement assurées dans leur position.
Observer s'il existe des crevasses ou des fissures dans le chassis et dans la
de protection.
En cas affirmatif, faire appel au Service Officiel et NE PAS TRAVAILLER avec le chariot
jusqu'a ce que les défauts observés soient corrigés.

INSTALLATION ELECTRIQUE

A ATTENTION

AVANT D'INTERVENIR SUR UN COMPOSANT QUELCONQUE
DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE, IL FAUT DECONNECTER LE
CABLE DE MASSE DE LA BATTERIE.

e NE PAS RECHARGER LA BATTERIE EN PRESENCE DE
FLAMMES LIBRES OU DANS DES ENCEINTES FERMEES. LA
VENTILATION DOIT ETRE ADEQUATE POUR EVITER DES
EXPLOSIONS ACCIDENTELLES.

e CONNECTER TOUJOURS LES CABLES AU POLE EXACT (POSITIF
AVEC POSITIF ET NEGATIF AVEC NEGATIF).

e EVITER DE COURT-CIRCUITER LES BORNES.

e AVANT DE CONTROLER, DE REMPLIR OU DE RECHARGER LA
BATTERIE, IL FAUT ETEINDRE TOUTE SORTE DE FLAMME
LIBRE - NE PAS FUMER -.

e LORSQUE L'ON TRAVAILLE TRES PRES DE LA BATTERIE, IL
FAUT SE PROTEGER CONTRE D'EVENTUELLES
ECLABOUSSURES DE SOLUTION ACIDE.

SI LA DITE SOLUTION TOMBE SUR LA PEAU, LAVER AVEC DE
L'EAU EN ABONDANCE ET, SI DES IRRITATIONS SE
PRODUISENT, CONSULTER UN MEDECIN.

structure

~

«  PENDANT LES OPERATIONS DE RECHARGE, RETIRER LES
\__ BOUCHONS DES ELEMENTS. )
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INSTALACION ELECTRICA

La maquina se entrega con una bateria que no necesita mantenimiento.
Siempre que se produzca una disminucion del nivel del liquido, la causa tiene
que buscarse en la instalacion eléctrica; una vez encontrada, hay que restablecer
el nivel utilizando exclusivamente agua destilada o desmineralizada.
Cuando la bateria de la maquina esté parcialmente descargada y, para la puesta
en marcha del motor, sea necesario emplear una baterfa auxiliar, esta Gltima se
tiene que conectar a la bateria de la maquina conectando los terminales del
MISMO SIGNO (positivo con positivo y negativo con negativo). Esto vale también
para recargar la baterfa con medio externos.

CAJA DE FUSIBLES

Revisar periddicamente el estado de la conexiones eléctricas y fusibles. En caso
de sustitucion MONTAR FUSIBLES DEL MISMO CALIBRE, de acuerdo al esquema
de la Fig. 29.

Adicionalmente la maquina tiene instalado un fusible general de 40 A (5) Fig. 19.

PERIODO DE REPOSO

Cuando la maquina tenga que permanecer inactiva durante varios meses, es
aconsejable adoptar las siguientes precauciones.

1) Vaciar el aceite del motor con la méaquina caliente.

2) Poner aceite nuevo en el carter del motor y hacerlo funcionar, durante
aproximadamente un minuto, a bajo régimen.

3) Lavar completamente la méaquina.

4) Lubrificar los érganos provistos de engrasador.

5) Llenar el depdsito del carburante hasta el nivel maximo.

6) Aparcar la maquina en lugar seco.

7) Quitar la baterfa y protegerla contra las temperaturas bajas. Recargarla una
vez al mes.

8) Colocar caballetes debajo de los ejes con el fin de proteger los neumaticos.

9) Una vez levantada la maquina, desinflar los neumaticos.

4 N
ATENCION

e NOUSAR GASOLINA U OTROS LIQUIDOS INFLAMABLES
EN LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA.

e LLENAREL DEPOSITO CON EL MOTOR PARADO Y LEJOS
DE CUALQUIER TIPO DE LLAMA LIBRE.

e EVITAR CIRCUITAR LOS BORNES.

e PARA LAS OPERACIONES DE RECARGA DE LA BATERIA,
EXTINGUIR CUALQUIER TIPO DE LLAMA LIBRE Y
PROTEGERSE CONTRA EVENTUALES SALPICADURAS
DE SOLUCION ACIDA.

e LEVANTAR LA MAQUINA CON GATOS ADECUADOS
SEGUN LAS NORMAS CONTRA INFORTUNIOS EN

\__VIGOR. Y,
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ELECTRIC INSTALLATION

The machine is delivered with a maintenance-free battery.

In the event of reduced liquid level, search for the cause by checking the electric
installation. After repair, refill to the correct level with distilled or demineralised
water.

When the battery is partially discharged and an auxiliary battery is used for
starting the engine, connect the auxiliary battery through the terminals of the
SAME SIGN (positive to positive and negative to negative). This is also the case
when the battery is being charged using external means.

FUSE BOX

Periodically check the condition of the electric connections and fuses. If replaced,
INSTALL FUSES OF AN EQUIVALENT SIZE, according to the following diagram
(Fig. 29)

Additionaly, the machine has installed a general fuse of 40 A, 5 (Fig. 19)
INACTIVE PERIODS

If the machine is to remain inactive for several months, the following precautions

are recommended:

1) Drain engine oil while hot.

2) Refill the engine sump with new oil, start the engine and keep it running at
slow speed for approximately one minute.

3) Wash the machine thoroughly.

4) Lubricate all components fitted with greasing points.

5) Fill the fuel tank to its maximum level.

6) Park the machine in a dry place.

7) Remove the battery and protect it against low temperatures. Recharge it once
every month.

8) Install trestles under the axles in order to protect the tires.

9) After raising the machine, deflate the tires.

|
A ATTENTION

DO NOT USE GASOLINE OR OTHER
INFLAMMABLE LIQUIDS DURING CLEANING
OPERATIONS

e WHEN REFUELLING, STOP THE ENGINE AND
KEEP AWAY FROM ANY TYPE OF FREE FLAME

e AVOID SHORT CIRCUITS IN THE BATTERY
TERMINALS

e WHEN RECHARGING THE BATTERY,
EXTINGUISH ALL NEARBY FREE FLAMES AND
PROTECT YOURSELF AGAINST ACID SOLUTION
SPILLAGE

e RAISE THE MACHINE USING AN ADEQUATE
JACK, IN COMPLIANCE WITH SAFETY
\_ REGULATIONS

INSTALLATION ELECTRIQUE

La machine est livrée avec une batterie qui ne demande pas d'entretien.

A chaque fois qu'une diminution du niveau du liquide se produit, il faut chercher
la cause dans I'installation électrique ; une fois celle-ci trouvée, il faut rétablir
le niveau en utilisant exclusivement de I'eau distillée ou déminéralisée.

Lorsque la batterie de la machine est partiellement déchargée et lorsque, pour
la mise en marche du moteur, il est nécessaire d'employer une batterie auxiliaire,
cette derniére doit se connecter a la batterie de la machine en connectant les
terminaux du MEME SIGNE (positif avec positif et négatif avec négatif). Ceci
est valable également pour recharger la batterie avec des moyens externes.

BOITE DES FUSIBLES

Reviser périodiquement I état des connexions électriques et les fusibles. En cas
de remplacement, MONTER DES FUSIBLES DE MEME CALIBRE, conformément
au schéma suivant (Fig. 29)

De plus, un fusible général de 40 A a été installé sur la machine, 5 (Fig. 19)
PERIODE DE REPOS

Lorsque la machine doit rester inactive pendant plusieurs mois, il est conseillé

d'adopter les précautions suivantes.

1) Vider I'huile du moteur avec la machine a chaud.

2) Mettre de I'huile neuve dans le carter du moteur et le faire fonctionner,
pendant environ une minute, a bas régime.

3) Laver completement la machine.

4) Lubrifier les éléments prévus de graissage.

5) Remplir le réservoir de carburant jusqu'au niveau maximum.

6) Garer la machine dans un endroit sec.

7) Retirer la batterie et la protéger contre les basses températures. La recharger
une fois par mois.

8) Placer des chevalets sous les axes afin de protéger les pneus.

9) Une fois la machine soulevée, dégonfler les pneus.

|
A ATTENTION

NE PAS UTILISER D'ESSENCE OU D'AUTRES
PRODUITS INFLAMMABLES DANS LES
OPERATIONS DE NETTOYAGE.

e REMPLIR LE RESERVOIR AVEC LE MOTEUR
{\IRBI:‘EI;I'E ET LOIN DE TOUTE SORTE DE FLAMME

e EVITER DE COURT-CIRCUITER LES BORNES.

e POUR LES OPERATION DE RECHARGE DE LA
BATTERIE, ETEINDRE TOUTE SORTE DE
FLAMME LIBRE ET SE PROTEGER CONTRE
D'EVENTUELLES ECLABOUSSURES DE
SOLUTION ACIDE.

e LEVER LA MACHINE AVEC DES VERINS

\_ ADEQUATS CONFORMEMENT AUX NORMES)
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Fig. 30

CIRCUITO HIDRAULICO

El circuito hidraulico lleva incorporados 4 puntos
de control de presion, con racorex Minimex de
M16 x 2.

(Fig. 30)

Puntos 1y 2 (Bomba principal)
Max. presion de 320 bar.

Punto 3 (Bomba auxiliar)
Presion Méstil: 160 bar.
Presion Direccion: 110 bar.

Punto 4 (Bomba de alimentacidn)
Presion para conexion 4 x 4; 25 bar.

HYDRAULIC CIRCUIT

The circuit with 4 point hydraulic pressure
control incorporated, with fittings Minimex
M16 x 2.
(Fig. 30)

Points 1 and 2 (Main Pump)
Max. pressure: 320 bar,

Poin 3 (Auxiliary pump)
Max. pressure: 160 bar.
Steering pressure: 110 bar.

Point 4 (Feeding Pump)
Connection 4 x 4 pressure: 25 bar.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Le circuit intégré avec 4 points de contrdle de la
pression hydraulique, avec des raccors Minimex
de M16 x 2.

(Fig. 30)

Les points 1 et 2 (Pompe principale)
Max. presion de 320 bar.

Point 3 (Pompe auxiliaire)
Pression de Mat: 160 bar.
Pression de Direction: 110 bar.

Point 4 (Bombe d'alimentation)
Pression de conexion 4 x 4: 25 bar.



ASISTENCIA TECNICA

Para resolver cualquier problema de su méaquina acuda a un servicio oficial
AGRIA. Utilice siempre repuestos originales AGRIA.

IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

El nimero de chasis estd grabado en la parte derecha junto a la rueda trasera.

REPUESTOS

Utilizar exclusivamente REPUESTOS ORIGINALES. Si se utilizan repuestos no
originales, el fabricante declina cualquier responsabilidad y considera anuladas
las condiciones de garantia.

-Para pedir los repuestos dirigirse al CONCESIONARIO AUTORIZADO de la zona.
-Cuando se pida el repuesto, hay que indicar:

1)N® de chasis de la maquina.
2)Tipo de motor.

3)N° de motor.

4)Cadigo del repuesto solicitado.
5)Cantidad solicitada.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Para la asistencia en las operaciones de revision o en las reparaciones que no
se pueden llevar a cabo facilmente con los medios de los cuales dispone
normalmente una persona, el fabricante recomienda dirigirse al CONCESIONARIO
AUTORIZADO de la zona.

También puede dirigirse a:

AGRIA HISPANIA S.A.
B® Euba, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
Tel. 94 630 00 55
Fax 9463001 34
E-mail: comercial@agria.net

GARANTIA

Todos los fabricados de AGRIA HISPANIA S.A., estdn amparados por la GARANTIA
DE 1 ANO, a partir de la fecha de entrega. La garantia cubre cualquier defecto
de material o fabricacion en las piezas, y la concesion esta sujeta a las condiciones
de garantia establecidas por Agria Hispania S.A.

AGRIA HISPANIA S.A. asume la garantia solamente en cuanto a piezas
suministradas por proveedores, la garantia se limita a las condiciones y al periodo
fijados por los mismos. La garantia no cubre la mano de obra empleada en la
sustitucion de las piezas.

EXCLUSION DE LA GARANTIA

Quedan excluidos los dafios que hubieran surgido por mala manipulacién de los
fabricados o negligencia en la manutencion de la maquina y las ocasionadas
por el transporte.
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TECHNICAL ASSISTANCE

ASSISTANCE TECHNIQUE

To solve any problem in connection with your machine, see your AGRIA official
service dealer. Always use original AGRIA spare parts.

MACHINE IDENTIFICATION

The chassis number is printed on the right side, adjacent the rear wheel.

SPARE PARTS

Use only ORIGINAL SPARE PARTS. If non-original spare parts are used, the
manufacturer declines all responsibility and will annul all guarantee conditions.

-To obtain spare parts, visit the AUTHORISED DEALER in your area.
- When ordering a spare part, indicate:

1.Machine chassis number
2.Type of engine

3.Engine number

4 Spare part code
5.Quantity needed

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance in revision or repair tasks which cannot be readily
performed with the means normally available to the operator, the manufacturer
recommends that help be sought from the AUTHORISED DEALER in the area.

Or, call directly on:

AGRIA HISPANIA S.A.
B.2 Euba s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
Tel 94 00 55
Fax 94 63001 34
E-mail: comercial@agria.net

GUARANTEE

All AGRIA HISPANIA S.A. products are GUARANTEED FOR 1 YEAR as from the
date of delivery. The guarantee covers any defect in the material or fabrication
of the parts, based on the guarantee conditions set forth by Agria Hispania S.A.

AGRIA HISPANIA S.A. only guarantees parts of its own manufacture. In the case
of parts from suppliers, the guarantee is limited to the terms and conditions set
by each supplier. The guarantee does not cover part replacement labour costs.

GUARANTEE EXCLUSIONS

Any damage resulting from inadequate handling, failure to comply with
maintenance requirements or during transport will not be covered by the
guarantee.
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Pour résoudre un probléme quelconque de votre machine, faites appel a un
service officiel AGRIA. Utilisez toujours des piéces de rechange originales AGRIA.

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Le numéra du chassis est grave sur la partie droite, a coté de la roue arriére.

PIECES DE RECHANGE

Utiliser exclusivement des PIECES DE RECHANGE ORIGINALES. Si on utilise des
piéces de rechange non originales, |e fabricant décline toute responsabilité et
considére les conditions de la garanties annulées.

-Pour demander les piéces de rechange, s'adresser au CONCESSIONNAIRE
AGREE de la zone.
-Lorsqu'on commande la piéce de rechange, il faut indiquer :

1)N? du chassis de la machine.

2|Type de moteur.

3IN¢ du moteur.

4|Code de la piece de rechange demandée.
5)Quantité demandée.

SERVICE D'ASSISTANCE

Pour I'assistance dans les opérations de révision ou dans les réparations, qui
ne peuvent pas se mener a bout facilement avec les moyens dont dispose
normalement une personne, le fabricant recommande de s'adresser au
CONCESSIONNAIRE AGREE de la zone.

S'adresser également & :

AGRIA HISPANIA 5.A.
B? Euba, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
Té. 94 630 00 55
Fax 9463001 34
E-mail: comercial @agria.net

GARANTIE

Tous les produits fabrigués par AGRIA HISPANIA S.A., sont protégés par une
GARANTIE DE 1 ANNEE, 2 partir de la date de livraison. La garantie couvre tous
les défauts de matériel ou de fabrication dans les piéces, et la concession est
sujette aux conditions de garantie établies par AGRIA HISPANIA S.A.

AGRIA HISPANIA S.A. assume la garantie uniquement sur les piéces livrées par
des fournisseurs, la garantie se limite aux conditions et a la période fixées par
ceux-ci. La garantie ne couvre pas la main d'ceuvre employée pour le remplacement
des piéces.

EXCLUSION DE LA GARANTIE

Sont exclus de la garantie les dommages, qui peuvent surgir en raison d'une
mauvaise manipulation des produits fabriqués ou en raison de la négligence
dans I'entretien de la machine ainsi que les dommages occasionnés par le
transport.
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CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS
PERIODICAL CHEKINGS / PERIODIQUE REVISION

Fecha de compra:........................ CoNCESIONANIO: . ... uuiiieiii e
Purchase date:............cccocoouvnee.. Dealer:.........cooiviiiiiiiiiiiiiieee
Achatdate:............cooooiiiiiiinenl. CONCESONAINE: ....vvvvtiie e eeeeeeee i

Fecha Revisiones / Sustituciones / Reparaciones Firma

Date Chekings / Replacements / Repairs Firm

Date Revision / Remplacements / Reparations Signature




CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS
PERIODICAL CHEKINGS / PERIODIQUE REVISION

Modelo / Model / Modele:........o.ooei e
Fecha de compra:........................ CoNCeSIONANIO .. et iieii et e iei e
Purchase date:. ..o, DEAIEr: ...
Achatdate:.......coooeeee Concesonaire:......

Fecha Revisiones / Sustituciones / Reparaciones Firma

Date Chekings 7 Rep|c1cements o Repairs Firm

Date Revision / Remplacements / Reparations Signature
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PERIODICAL CHEKINGS / PERIODIQUE REVISION

Modelo / Model / Modele:........o.ooei e
Fecha de compra:........................ CoNCeSIONANIO .. et iieii et e iei e
Purchase date:. ..o, DEAIEr: ...
Achatdate:.......coooeeee Concesonaire:......

Fecha Revisiones / Sustituciones / Reparaciones Firma

Date Chekings 7 Rep|c1cements o Repairs Firm

Date Revision / Remplacements / Reparations Signature




CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS
PERIODICAL CHEKINGS / PERIODIQUE REVISION

Modelo / Model / Modele:........o.ooei e
Fecha de compra:........................ CoNCeSIONANIO .. et iieii et e iei e
Purchase date:. ..o, DEAIEr: ...
Achatdate:.......coooeeee Concesonaire:......

Fecha Revisiones / Sustituciones / Reparaciones Firma

Date Chekings 7 Rep|c1cements o Repairs Firm

Date Revision / Remplacements / Reparations Signature







AGRIA HISPANIA S.A.
Tel. 94 630 00 55
Fax 94 630 01 34
E-mail: comercial@agria.net
www.agria.net
Apartado 26
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) - ESPANA
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